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TAVOLA
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QUADRO GENERALE CAPANNONE

QUADRO RIMESSA 1

QUADRO RIMESSA 2

QUADRO OFFICINA
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QUADRO PIATTAFORMA

CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO CON
SEPARATORE E COPERCHIO PORTACAVI
DIM. 200x75

PRESA 10-16 A

PRESA TELEFONICA

SCALDA ACQUA A POMPA DI CALORE CON
COM. BIPOLARE E PRESA 10-16A

PRESA TIPO CEE 2P+T 16A IP55

SCGs

PRESA TIPO CEE 3P+T 16A IP55

ALIMENTAZIONE PORTONE

ALIMENTAZIONE FINESTRONE

INTERRUTTORE A CHIAVE

POMPA DI CALORE

X | &l | =B ||

N.B. | COMPONENTI CON LA SCRITTA "St"
DOVRANNO AVERE GRADO DI PROTEZIONE ?® 1P44

N.B. | COMPONENTI CON LA SCRITTA "DK"
DOVRANNO ESSERE DI TIPO Dark Light

2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm CADAUNA
-ALIMENTAZIONE TVCC:

CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEIl UNEL 36762 C-4.
-ALIMENTAZIONE INTERFONO:

| PREDISPOSIZIONE TUBAZIONE

-ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmgq CEIl UNEL 36762 C-4.
-ALIMENTAZIONE INTERFONO:

PREDISPOSIZIONE

&

M TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEl UNEL 36762 C-4.

ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEIl UNEL 36762 C-4.
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TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEl UNEL 36762 C-4.

PIANTA IMPIANTI ELETTRICI:- TELEFONO, DATI E TVCC

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:

=— TUBAZIONE A VISTA |

P 44 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEIl UNEL 36762 C-4.

SCALA 1:100

-ALIMENTAZIONE TVCC:

CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEIl UNEL 36762 C-4.
-ALIMENTAZIONE INTERFONO:

PREDISPOSIZIONE

-ALIMENTAZIONE TVCC:

CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEl UNEL 36762 C-4.
-ALIMENTAZIONE INTERFONO:
PREDISPOSIZIONE

| -ALIMENTAZIONE TVCC:

-ALIMENTAZIONE INTERFONO:
PREDISPOSIZIONE

ol e

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEl UNEL 36762 C-4.

ALIMENTAZIONE TVCC:

CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEIl UNEL 36762 C-4.
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEl UNEL 36762 C-4.

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEIl UNEL 36762 C-4.
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ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 1

CAVO FG7(0)

3G4mmg:

CTP CENTRALINO TELEFONICO CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.
—= | TELECAMERA DA ESTERNO
& PRESA UNEL 10-16 A

TUBAZIONE INCASSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
-ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICE E LUCE :
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.

-ALIMENTAZIONE LUCE EMERGENZA:

[ B

ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 2

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEl UNEL 36762 C-4.

TUBAZIONE INCASSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
-ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICH E|LUCE BAGNI:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmg.

TUBAZIONI INCASSATE IP 44 DI DIAMETR(d

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
-ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:

ﬂ 7

(*) ESTRATT:

i
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1

PO mm CADAUNA
-ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICE E LUCH $PCOGLIATOI E BAGNI:

TUBAZIONE

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 1
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

&

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 1
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.

A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

CADAUNA

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 2:
CAVO FG7(0O)R 3G4 mmg.

-ALIMENTAZIONE PRESE RIMESSA 1:

CAVO FG7(0O)R 3G4 mmgq.

-ALIMENTAZIONE PORTONI RIMESSA 1:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.
-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 1:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

-ALIMENTAZIONE PORTONI RIMESSA 1:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 1:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmgq.
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ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 3

=

ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq C

ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 4

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

ElI UNEL 36762 C-4.

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE TVCC:
CAVO MINICOASSIALE 75 OHM+2x0.75 mmq CEl UNEL 36762 C-4.
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3 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
CADAUNA

-ALIMENTAZIONE FINESTRONI RIMESSA:

CAVO FG7(0O)R 3G4 mmgq.

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 3:
CAVO FG7(0O)R 3G4 mmgq.

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 4:
CAVO FG7(0O)R 3G4 mmgq.

-ALIMENTAZIONE FINESTRONI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 3:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 4:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

-ALIMENTAZIONE PORTONI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
-ALIMENTAZIONE FINESTRONI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.
-ALIMENTAZIONE PRESA RIMESSA 2:
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PIANTA PIANO PRIMO

IMPIANTI ELETTTICI
FORZA MOTRICE

\

TUBAZIONE INCASSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICE E LUCE UFFICIO:
CAVO FG7(0O)R 3G4 mmgq.

PIANTA PIANO TERRENO IMPIANTI ELETTTICI: FORZA MOTRICE

2 TUBAZIONI INCASSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm CADAUNA
-ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICE E LUCE BAGNI:

SCALA 1:100

CAVO FG7(O)R 3G4 mma.
-ALIMENTAZIONE LUCE EMERGENZA SPOGLIATQIO:

CAVO FG7(O)R 3GA2.5 mmaq.

SCALA 1:100
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO
c CENTRALINA RIVELAZIONE MONOSSIDO DI
CARBONIO
PLAFONIERA DI EMERGENZA DA 24 W
AUTOALIMENTATA
1x36 W PLAFONIERA CON 1 TUBO FLUORESCENTE
DA 36 W
1x58 W PLAFONIERA CON 1 TUBO FLUORESCENTE
DA 58 W
I%' PLAFONIERA CON 2 TUBI FLUORESCENTI
DA 58 W
R RIFLETTORE INDUSTRIALE CON LAMPADA
A JMT DA 250 W @ = 1 @
o INTERRUTTORE UNIPOLARE Eu
© INTERRUTTORE DEVIATO i st st
© PULSANTE

1x58 W
1x58 W

o
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St

X
1x58 W
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TUBAZIONE INCASSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
-ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICE E LUCE :
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.

-ALIMENTAZIONE LUCE EMERGENZA:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

St St

X

1x58 W
1x58 W
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-ALIMENTAZIONE PORTONI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.
-ALIMENTAZIONE FINESTRONI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmgq.
-ALIMENTAZIONE PRESE RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmgq.

3 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
CADAUNA

-ALIMENTAZIONE FINESTRONI RIMESSA:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 3:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

-ALIMENTAZIONE RISCALDATORE ELETTRICO 4:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE PRESE RIMESSA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

TR

CADAUNA
-ALIMENTAZIONE PRESE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 5G4 mmq.
-ALIMENTAZIONE FINESTRONE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq

2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 2
CADAUNA

-ALIMENTAZIONE PRESE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 5G4 mma.
-ALIMENTAZIONE FINESTRONE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq

-ALIMENTAZIONE PORTONI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.
-ALIMENTAZIONE FINESTRONI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
-ALIMENTAZIONE PRESE RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmgq.

2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20
CADAUNA

-ALIMENTAZIONE PORTONE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmg.
-ALIMENTAZIONE FINESTRONE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq
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2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
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3x16).;

2x16).;

mm

SCavte

SCants
° |‘ ALIMENTAZIONE PRESE PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 5G4 mmq.

mm

CADAUNA

CAVO FG7(O)R 5G4 mma.

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE FINESTRONI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.

2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
CADAUNA
-ALIMENTAZIONE PORTONI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(0O)R 3G4 mmg.

. -ALIMENTAZIONE FINESTRONI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(0O)R 3G4 mmgq.

3 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
CADAUNA
-ALIMENTAZIONE PRESE PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 5G4 mma.

-ALIMENTAZIONE PORTONI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmg.

-ALIMENTAZIONE FINESTRONI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.
3

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

3 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
-ALIMENTAZIONE PRESE PIATTAFORMA:
-ALIMENTAZIONE PORTONI PIATTAFORMA:

-ALIMENTAZIONE FINESTRONI PIATTAFORMA:
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TUBAZIONE INCASSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCE EMERGENZA SPOGLIATOIO:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mm.
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TUBAZIONE A
ALIMENT
CAVO FG

AZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 1:
7(O)R 3G2.5 mmq.

o
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TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 1: RIMESSA 1

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.
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TUBAZIONE A VISTA IP 44Dl DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 1:

5 B

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 1:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmaq.
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TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.
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TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

-ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 2:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmaq.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mm.
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PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE

SCALA 1:100

2 TUBAZIONI INCASSATE IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
CADAUNA

-ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICE E LUCE
UFFICIO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmgq.

-ALIMENTAZIONE LUCE EMERGENZA UFFICIO:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

PIANTA PIANO TERRENO IMPIANTO ILLUMINAZIONE

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 1:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 1:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmg.

SCALA 1:100

-ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 1:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 1:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mm.

G
TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmg.

-ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 2:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmaq.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmaq.

-ALIMENTAZIONE PORTONE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
-ALIMENTAZIONE FINESTRONE OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq

-ALIMENTAZIONE PRESE PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 5G4 mmgq.

-ALIMENTAZIONE PORTONI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

-ALIMENTAZIONE FINESTRONI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmq.

X

ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 2:
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@ L 1x58 W
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] 2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 2
CADAUNA
-ALIMENTAZIONE LUCI OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mm.

k3

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmq.
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-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA OFFIC

INA: E&S )
2

=|TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

B|ALIMENTAZIONE LUCI OFFICINA:

Z|cAVO FG7(0)R 3G2.5 mmq.
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1o - _1x58 W,

CINA:

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.
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2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
CADAUNA

-ALIMENTAZIONE LUCI PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmq.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G2.5
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-ALIMENTAZIONE LUCI RIMESSA 2:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmaq.

ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 2:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmaq.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA RIMESSA 2:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmg.

2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
CADAUNA

-ALIMENTAZIONE LUCI OFFICINA:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmaq.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 3G2.5

-ALIMENTAZIONE LUCI PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G2.5

-ALIMENTAZIONE LUCI PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mma.

-ALIMENTAZIONE LUCI EMERGENZA PIATTAFORMA:
CAVO FG7(O)R 3G2.5

2 TUBAZIONI A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm CADAUNA




