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CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq. Eﬁ Eseg
-ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmaq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mma.

-ALIMENTAZIONE QUADRO RIMESSA 2:

CAVO FG7(O)R 5G10 mma. ALIMENTAZIONE QUADRO RIMESSA 2:
-ALIMENTAZIONE QUADRO RIMESSA 1: CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

CAVO FG7(O)R 5G10 mma.

-ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE: g
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-ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE:
= CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq.
= -ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA:
CAVO FG7(O)R 5G10 mmg.

-ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA:
INDIRIZZO @ CAVO FG7(O)R 5G10 mmgq.
S S . 24 - STrO do VICInG le de”e SOg ne . -ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE: \ -ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONH:
CAVO FG7(0O)R 3x50+1x25 mmq. = CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq.
-ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA: -ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA:
OGGETTO CAVO FG7(0)R 5G10 mmgq. CAVO FG7(0)R 5G10 mmaq.
-ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA: -ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA: ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE:
L E G E N D A CAVO FG7(0O)R 5G10 mmaq. CAVO FG7(0O)R 5G10 mmg. ~|EE CAVO FG7(0)R 3x50+1x25 mmgq.
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ﬁfﬁl QUADRO GENERALE IMPIANTO
TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
QUADRO GENERALE CAPANNONE H 475 m ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: H: 4,75 m
TUBAZIONE A VISTA IP $5 DI DIAMETRO 20 mm H:4.75m A CAVO FG7(O)R 3G4 mm. E / CRYOR 1
QUADRO RIMESSA 1 ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: A CR+ORA @(CR+0R1 / @\
Sa CAVO FG7(O)R 3G4 mmgq. @ o %HHH HHHH \ E (o | TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
QUADRO RIMESSA 2 R84 \ —— \ J Ll ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE DEPOSITO:
o5 > = B B RIS E & 351 ) ] & CAVO FG7(O)R 3G4 mmgq.
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Iﬂ_é'i'l QUADRO PIATTAFORMA ALIMENTAZIONE POMPA GASOLIO
CAVIDOTTO INTERRATO (VEDERE CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 4
PARTICOLARE) RIMESSA 1 y TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm CADAUNO.
[ [T 1 IPSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm 53 \ CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 2 e 2 -ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:
O POMPA GASOLIO: SU CANALINA : =5 CAVO FG7(0)R 5G2.5 mm.
POZZETTO 50x50x70 o RESG4 mmq. ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: _Tplj_méﬂﬂz?'oﬂé‘ “éE.TRO 110 mm CADAUNO. L -ALIMENTAZIONE CANCELLO:
. CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq. i & q ] CAVO FG7(O)R 3x25+1x16 mmq 1 @ CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
— RN ) -ALIMENTAZIONE Q. POMPE:
TELECAMERA DA ESTERNO U CANALINA PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA E‘@ CAVO FG7(O)R 3G4 mma,
N PROIETTORE ESTERNO CON LAMPADA A ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: -PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA
)| wroasow B i o
::@ PROIETTORE ESTERNO CON LAMPADA A \ A - 1 /
¥ JMT DA 250 W 05;355?@ o [l Fe |-' L Bl & 5 EE N
=L DISPOSITIVO DI SGANCIO SOTTO VETRO ° T SU CANALINA
©7 | FRANGIBILE G < SUCANALINA ALIMENTAZIONE LUGI TETTOIA
TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: j:_ 5 mmg. .
PALO IN ACCIAIO ZINCATOH .... mf.t. ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: H: 4,75 m \\ ALIMENTAZIONEILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: CI CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq. ° CAVIDOTTO I.NTERRATO FORMATO DA N 2 CR+OR 2‘;/
(VEDERE PARTICOLARE) CAVO FG7(O)R 3G4 mmg. CR+OR 1 CAVO FG7(O)R 3G4 mmg. o 7 CRYOR 1 Rf_‘?@éﬂﬂz%ﬂ'é'\égmo 110 mm CADAUNO.
il B B B | — P H:4,75m CAVO FG7(O)R 3x25+1x16 mmgq
(8] INTERRUTTORE A CHIAVE o [ El @:: CRYOR 1 E D El /8 CR+OR 1 -PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA L
X CR+OR 14§\ 23N \ 1
CR+OR 1 (@ H:4,75m “
SERRATURA ELETTRICA H: 475 ’ TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm R
8™ ¥\ 1UBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm ékl\'}/loE':cTQ(ch)?gg LUCI TETTO: N AT FORMATO DAN 1 \. o
7. | VIDEOCITOFONO POSTAZIONE INTERNA CAVO FOTOR 364 mma | E AL DEPOSIT: - B oo ESTERNE INGRESSO:
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CAVO FG7(O)R 5G2.5 mma. CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 3
TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm CADAUNO.
== | VIDEOCITOFONO POSTAZIONE ESTERNA CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1 TUBAZIONI Di -ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:
DIAMETRO 110 mm. > CAVO FG7(O)R 5G2.5 mmq.
ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO: -ALIMENTAZIONE CANCELLO:
HD CREPUSCOLARE CAVO FG7(O)R 3G4 mmq. XY CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.
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