
L E G E N D A

CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO CON

SEPARATORE E COPERCHIO  PORTACAVI

DIM. 200x75

QUADRO GENERALE CAPANNONE

QUADRO RIMESSA 1

QUADRO OFFICINA

QUADRO PIATTAFORMA

QUADRO RIMESSA 2

NODO EQUIPOTENZIALE

ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE:

CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE:

CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE:

CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE:

CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CAPANNONE:

CAVO FG7(O)R 3x50+1x25 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO OFFICINA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO PIATTAFORMA:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO RIMESSA 2:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

-ALIMENTAZIONE QUADRO RIMESSA 1:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

ALIMENTAZIONE QUADRO RIMESSA 2:

CAVO FG7(O)R 5G10 mmq.

DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA UNA

CORDA DI Cu NUDA, SEZIONE PARI A 35 mmq.
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CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 2

TUBAZIONI Di DIAMETRO 110 mm CADAUNO.

-ALIMENTAZIONE Q2:

CAVO FG7(O)R 3x25+1x16 mmq

-PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 4

TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm CADAUNO.

-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:

CAVO FG7(O)R 5G2.5 mmq.

-ALIMENTAZIONE CANCELLO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

-ALIMENTAZIONE Q. POMPE:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

-PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 3

TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm CADAUNO.

-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:

CAVO FG7(O)R 5G2.5 mmq.

-ALIMENTAZIONE CANCELLO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

-PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1

TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm.

-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:

CAVO FG7(O)R 5G2.5 mmq.

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1

TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm.

-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:

CAVO FG7(O)R 5G2.5 mmq.

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 2

TUBAZIONI Di DIAMETRO 110 mm CADAUNO.

-ALIMENTAZIONE Q2:

CAVO FG7(O)R 3x25+1x16 mmq

-PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1 TUBAZIONI Di

DIAMETRO 110 mm.

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1 TUBAZIONI Di

DIAMETRO 110 mm.

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

H: 4,75 m

H: 4,75 m

H: 4,75 m

H: 4,75 m

H: 4,75 m

H: 4,75 m

H: 4,75 m

H: 4,75 m

TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONEILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

SU CANALINA

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

SU CANALINA

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 2x(3G4 mmq.)

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

SU CANALINA

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

SU CANALINA

ALIMENTAZIONE LUCI TETTOIA:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmq.

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE LUCI TETTOIA:

CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmq.
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ALIMENTAZIONE POMPA GASOLIO

LOCALE

OFFICINA

UFFICIO

RIMESSA 2

RIMESSA 1
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TUBAZIONE INCASSATA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE POMPA GASOLIO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
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OGGETTO

INDIRIZZO

OGGETTO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

7A

S.S. 24 - Strada  Vicinale delle Sagne

SCALA ELABORATI
1:100_1:200

FIRMA E TIMBRO

RIFERIMENTI CATASTALI

EMISSIONE:

NCT fg. 21 N. 9,10,15,22,281,16,29,34,35,37,43,70,45,164,263,54,41,38,26

NUM. ELAB. GRAFICI
13

Via Almese n. 33B
10040 Villar Dora - TO
Tel. 011.9352570

FIRMA
AMM. DELEGATO

FIRMA
R.U.P.

27,271,259,28,53,57,55,58,24,25,282,39,40,46,47,48,49,52

REVISIONE:

IMPIANTI ELETTRICI: ESTERNI E IMPIANTO DI TERRA

PIANTA DORSALI IMPIANTO TERRA
SCALA 1:100

PLANIMETRIA IMPIANTI ESTERNI
SCALA 1:200

CAVIDOTTO INTERRATO (VEDERE

PARTICOLARE)

POZZETTO 50x50x70

QUADRO GENERALE IMPIANTO

QUADRO GENERALE CAPANNONE

TELECAMERA DA ESTERNO

PROIETTORE ESTERNO CON LAMPADA A

JMT DA 400 W

DISPOSITIVO DI SGANCIO SOTTO VETRO

FRANGIBILE

PALO IN ACCIAIO ZINCATO H .... m f.t.

(VEDERE PARTICOLARE)

PROIETTORE ESTERNO CON LAMPADA A

JMT DA 250 W

INTERRUTTORE A CHIAVE

SERRATURA ELETTRICA

VIDEOCITOFONO POSTAZIONE INTERNA

VIDEOCITOFONO POSTAZIONE ESTERNA

CREPUSCOLARE
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NODO EQUIPOTENZIALE

QUADRO PIATTAFORMA

QUADRO RIMESSA 1

QUADRO OFFICINA

QUADRO RIMESSA 2
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Maggio 2017

PROGETTO ESECUTIVO
Lavori di completamento Capannone ricovero mezzi ACSEL
(Provvedimento Autorizzativo Unico n° 144 del 29/03/2017)
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