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rDALL'ALLACCIAMENTO

LEGENDA ADDUZIONE IDRICA E RETE DI SCARICO

Linea interna acqua fredda potabile in PEad- PEXAL

Linea interna acqua calda potabile in PEad-PEXAL

@ Colonna Montante " salita"
o) Rubinetto a sfera
@) Contatore generale
><] Valvola di intercettazione a sfera
DN 32 diametro nominale tubazione (mm)
> Diramazionii di scarico da 40mm in PEad o PVC

> Collettori di scarico da 110-125 mm in PEad o PVC

D> Canale di scarico esistente

Collettori di scarico acque pluviali in PVC da 160 mm
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Collettori di scarico acque pluviali in PVC da 200 - 400 mm

® Colonne di scarico fognatura nera

N Tubi Pluviali

Canali grigliati con griglia in ghisa sferoidale carrabile

Caditoie stradali

Pozzetti sifonati

@ Pozzetti sifonati per pluviali

Lig. : 9,52 (3/8)
DERIVAZIONE Gas : 19,05 (3/4)
ATTACCO R410A: 4800 g
A CARTELLA

@ Liq. : 6,35

Gas : 9,52 (3/8)
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PIANTA BLOCCO UFFICI IMPIANTO TERMICO

PIANTA BLOCCO UFFICI
RETE ADDUZIONE IDRICA scALA 1:50

DI LAVAGGI DALL'ALLACCIAMENTO
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ALLA PIAZZOLA ACQUEDOTTO PUBBLICO
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Lig. : 9,52 (3/8)
Gas : 19,05 (3/4)
DERIVAZIONE R410A: 4800 g
ATTACCO A CARTELLA & Lig. : 6,35
X Gas : 9,52 (3/8)
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PIANTA PIANO TERRENO IMPIANTO TERMICO
SCALA 1:100
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MACCHINARI E ACCESSORI
ID elemento Locale Riscaldamento| Raffrescamento| Dimensione |Peso Note
kW] kW] (LxAxP) [mm] | [kg]
Potenza eletrica massima
UE1 - 1875 18,52 950x%1380x330 | 110 assorbita: 4960 W, Corrente
massima assorbita: 22,4 A; : s
L Tubazione collegamento unita i i
K 11 3,20 2,50 885x285x210 | 11 (installazione a parete) T esterna con unit% interna Tubazione scarico condensa
tta a 4 vie con pannello
ul 2 142 3,87 3,52 s70x214x570 | 17 | (©@SS€ ini di estrazi
700xx30x700) CQ& Unith esterna Torrini di estrazione
ui3 112 3,87 3,52 570x214x570 | 17 (Cassett?()%‘l - ‘;%’E)pa””e”o \ f
. Xx30x700) Box di distribuzione N " Unita interna a cassetta

ul 4 1/4 3,20 2,50 885x285x210 17 {installazione a parete)
ul s 115 2,05 2,34 885x285x210 | 17 {installazione a parete) Unita interna a parete /; \\

Pot lettri bita: 10
D1 - - - 208x160x432 | 5 (Wc_’ e e o A <N Estintore carrellato di tipo (30kg) per

(Pé)tenza elettrica assorbita: 10 Estintore portatile (6 kg 21A 89BC) e fuochi delle classi "A", "B" e ‘¢t di
D2 - - - 298x160x432 5 ] e capacita estinguente non inferiore a "B3"

W, Corrente assorbita; 0,05 A)

Ext

Portata Max:4900 mc/h
Peso: 32 kg
Lp Max (asp): 60 dB(A)

Lp Max (scarico): 66 dB(A)
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