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PANNELLI FOTOVOLTAICI

VERIFICA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI

ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:

ALTEZZA SPOGLIATOIO FEMMINILE < 4 m
RAPPORTO AEROILLUMINANTE MINIMO:

1/8

8,48 mq

RAPPORTO AEROILLUMINANTE RICHIESTO:
8,48x1/8= 1,06 mq

VERIFICA ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:
1,43 mq > 1,06 mq

SPOGLIATOIO FEMMINILE:

(1,30x1,10) = 1,43 mq
Finestrature apribili manualmente:

ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:

ALTEZZA SPOGLIATOIO MASCHILE < 4 m
RAPPORTO AEROILLUMINANTE MINIMO:

1/8

39,00 mq

RAPPORTO AEROILLUMINANTE RICHIESTO:
39,00x1/8= 4,87 mq

VERIFICA ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:
7,31 mq > 4,87 mq

SPOGLIATOIO MASCHILE:

(1,10x1,70)+(3,20x1,70) = 7,31 mq
Finestrature apribili manualmente:

ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:

ALTEZZA UFFICIO < 4 m
RAPPORTO AEROILLUMINANTE MINIMO:

1/8

16,54 mq

RAPPORTO AEROILLUMINANTE RICHIESTO:
16,54x1/8= 2,06 mq

VERIFICA ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:
3,64 mq > 2,06 mq

UFFICIO:

(1,30x1,10)+(1,30x1,70) = 3,64 mq
Finestrature apribili manualmente:

ILLUMINAZIONE:

ALTEZZA RIMESSA AUTOMEZZI > 4 m
RAPPORTO AEROILLUMINANTE MINIMO:

33,3 mq + 1/16 della quota eccedente i 400 mq

773,32 mq

RAPPORTO AEROILLUMINANTE RICHIESTO:
33,3+ (773,32-400)x1/16= 33,3 + 23,33= 56,63 mq

AERAZIONE:

VERIFICA ILLUMINAZIONE:
131,48 mq > 56,63 mq

RIMESSA AUTOMEZZI:

2x(0,98x23,00) = 45,08 mq
Illuminazione zenitale:

VERIFICA AERAZIONE:
62,06 mq > 56,63 mq

Finestrature apribili a wasistas con apertura motorizzata >30°:
(1,50x2,40)x12= 43,20 mq

6x(2,40x6,00)= 86,40 mq
Finestrature apribili a wasistas con apertura motorizzata >30°:

45,08 + 86,40= 131,48 mq
Totale:

6x(4,50 x 6,00)= 162,00 mq di cui computabile18,86 mq
Totale: 43,20 + 18,86 mq = 62,06 mq

Portoni:
Ai sensi art. 3.5 linee guida ex art. 48 DPR 303/56
"porte e portoni apribili computabili al max fino a 1/3 della superf. richiesta"
56,58 mq aerazione richiesta x 1/3 = 18,86 mq max

ILLUMINAZIONE:

ALTEZZA LOCALE OFFICINA > 4 m
RAPPORTO AEROILLUMINANTE MINIMO:

1/12 

136,75 mq

RAPPORTO AEROILLUMINANTE RICHIESTO:
136,75x1/12= 11,39 mq

AERAZIONE:

VERIFICA ILLUMINAZIONE:
42,52 mq > 11,39 mq

LOCALE OFFICINA:

2x(0,98x7,00) = 13,72 mq
Illuminazione zenitale:

VERIFICA AERAZIONE:
18,19 mq > 11,39 mq

Finestrature apribili a wasistas con apertura motorizzata >30°:
(1,50x2,40)x4= 14,40 mq

2x(2,40x6,00)= 28,80 mq
Finestrature apribili a wasistas con apertura motorizzata >30°:

13,72 + 28,80= 42,52 mq
Totale:

(4,50 x 6,00)= 27,00 mq di cui computabile 3,79 mq
Totale: 14,40 + 3,79 mq = 18,19 mq

Portoni:
Ai sensi art. 3.5 linee guida ex art. 48 DPR 303/56
"porte e portoni apribili computabili al max fino a 1/3 della superf. richiesta"
11,39 mq aerazione richiesta x 1/3 = 3,79 mq max
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ILLUMINAZIONE ZENITALEILLUMINAZIONE ZENITALE

ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:

RAPPORTO AEROILLUMINANTE MINIMO:
1/30

114,85 mq

RAPPORTO AEROILLUMINANTE RICHIESTO:
114,85x1/30= 3,82 mq

VERIFICA ILLUMINAZIONE/AERAZIONE:
4,89 mq > 3,82 mq

DEPOSITO:

3(1,65x0,70)+2(1,10x0,65) = 4,89 mq
Finestrature apribili manualmente:
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