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Ditta: ACSEL SpA PrcDocO1 - GESTIONE DEGL| APPALTIE DEI | data: 16-01-2013
settore acque LAVORI CONCOMITANTI ediz.n. 3

all. 1
"Valutazione del rischi da interferenza"

pericoli e rischi di inferferenza tra ditta inlerna e difta eslerna (segnare & la voce presente}

pericoli

rischi

elementi in movimento vincolato
elemendi in movimento libero
elementi taglienti, pungenti, abrasivi
elementi in altezza

movimento di macchinari e veicoli

{0 rischio di cesoiamento

[ rischio di presq, trascinamento

[ rischio di urti, colpi, impatti

[T rischio di punture, tagli, abrasioni, ferite

[ rischio di prolezione di parti, schegge, spruzzi

[ rischio di caduia maieriali dali'alte, crollo, seppellimento
O rischio di investimento, riballamento

lavori in quota, lavori in altezza

[ rischio di caduta dall‘alto
[ rischio di caduta in vasche, serbatoi, canali

fattori ergonomici

0 rischio di lavori in posture innaturali

I rischio di lavori in spazi limitafi

O rischio di lavori monotoni

{1 rischio di movimentazione manuale di carichi
[J rischio di movimento e sforzi ripetutl

O rischio di lavoro i VDT

agenti fisici

{1 rischio da rumore

O rischio da vibrazioni mano-braccio

[ rischio da vibrazioni corpo Intero

O rischic da campi elettromagnetici

O rischio da radiazioni offiche artificiali (UV, IR, LASER)

[ rischio da radiazioni ofiiche naturali

O rischio da radiazioni ionizzanti [sostanze radioattive, raggi X}
O rischio da infrasuoni

O rischio da ultrasuoni

I rischio da almosfere iperbariche

agenti chimici

[ rischio da agenti chimici pericolosi
sostanze
polveri, fumi, aerosol, nebbie

agenti cancerogeni o mulageni

O rischio da agenti cancerogeni o mutageni

amianto

O rischio da amianto

agenti biologici

O rischio da agenti biologici

aimosfere esplosive

[ rischio da atmosfere esplosive

impianti in pressione

[1 rischio da impianti in pressione

impianti elettrici, attrezzature elettriche

{1 rischio di elefirocuzione
O rischio di fulminazione

alle/busse femperature

[ rischio da sostanze ad alta temperatura
O rischio da sostanze a bassa temperalura

sostanze combuslibili, infiammabili

{1 rischio di incendio

comportamentali

[ rischio da siress lavoro-correlafo

[ rischio per lavoratrici gestanti o puerpere

O rischi connessi a differenze di genere, etd, provenienza,
tipologia contrativale

[ rischio da alcol o tossico dipendenza

{1 rischio da lavoro notturno

U rischio da lavoro solitario

strutture, locali, microclima

O rischio da stabilitd sirutture
O rischio da illuminazione
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seftore acque LAVORI CONCOMITANTI | ediz. n. 3

[I rischio da temperatura

I rischio da urniditd

O rischio da aerazione

O rischio da pulizia

[ rischio da percorsi, inlrappolamento, scivolamento

ambiente

O rischio da rifiuti

O rischio da inguinanti aria
O rischio da inquinanti acqua
O rischio da inquinanti suolo

altri

informazioni {segnare X la voce presente)

possibili inferferenze con le attivita Csi
della ditta interna/commitiente Hno
possibili inferferenze conle attivita di | si
altre ditte esterne O no
[ fissa
. . O varia
ubicazione della zona di lavoro 0 prevedibile
O imprevedibile
. £ si
lavoro programmabile nel tempo O no
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settore acque LAVORI CONCOMITANTI ediz.n. 3

all. 2

DUVRI {Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza)
DRP (Documento dei Rischi Peculiari)

INFORMAZIONI GENERALI

DITTA INTERNA: ACSEL SpA - via delle Chiuse, 21 - 10057 SANT/AMBROGIO DI TORINO (TO) - fel. 011 9342978 -
fax 011 9399213.

DITTA ESTERNA: - Vi

TIPO DI ATTIVITA OGGETTO DELLINTERFERENZA: frasporfo cassoni e fanghilnellfambito generale di appalio:
nolo cassoni, frasporio, recupero e frattamento finale dei fanghi biologici provenienti dallimpianto di
depurazione).

LUQGO DI SVOLGIMENTO DELUATTIVITA: ACSEL SpA - seftore acque - Strada comunale di Rivoll, 7 - 10090
ROSTA (TO) e siti di pertinenza.

CONTEMPORANEITA CON ATTIVITA INTERNE: si, le atfivitd lavorative sono in funzione; sono presenti: impianto
di depurazione reflui fognari, flusso fognario in arrive e acque depurate in uscita, canile rifugio e sanitario,
palazzina adibita a uffici amministrativi, magazzine, laboratorio chimico, palazzinag adibifa a spogliatoio,
parcheggio auto.

CONTEMPORANEITA CON ATTIVITA DI ALTRE DITTE ESTERNE: sT; sono possibili atfivité di alfre ditte.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA DELLA DITTA ESTERNA:: sono individuate le seguenti fasi di lavoro principali:

1 - fase di frasporto in entrata - inerente il raggiungimento con mezzi di frasporto delle zone di lavoro e delle
zone di deposito dei materiali e atfrezzi, il conseguente scarico dei materiali e affrezzi, frasporio e
movimentazione di materiali e degli afirezzi necessari per l'esecuzione e completamento delfinterventa
previsto

2 - fase di esecuzione del lavoro - inerente l'infervento di trasporto cassoni e fanghi, movimentazione dei
materiali e afirezzi.

3 - fase di smanfellamento - inerente la pulizia della zona di lavoro e it conferimento dei rifiuti nella zona
predisposta, il ritiro dei materiali e atfrezzi presso le zone di deposito o sui mezzi di trasporto

4 - fase difrasporto in uscita - inerente il carico dei materiali e afirezzi sui mezzi ditrasporto, Fuscita dal
luago di svolgimento dell ativitd.

RIFERIMENTI TEMPORALI: data presunta di awio lavori: da definire
data presunta di fine lavori: da definire (a parfire da un anno dal primo ordine di intervento)

orarfo di alfivitd: da lunedi a giovedi 7-19, venerdi 8-15

SPECIFICHE TECNICHE CONTRATTUALE: realizzazione a regola d'arte di trasporto cassoni e fanghi.
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setfore acque LAVORI CONCOMITANTI ediz.n. 3

MODAUTA DI ACCESSO: per accedere alle sirutlure i dipendenti delle ditte esterne devono presentars
all'ingresso dei luoghi di svolgimento dell'attivita e farsi riconoscere dai referenti interni ACSEL.

In ogni caso e in qualsiasi momento tutl gli accessi alla struttura dali'esterno, i tragitti interni ai confini di
proprietd, le uscite di sicurezza e T percorsi interni desfinati sia all'accesso di uomini e/o di mezzi sia
all'esodo degli occupanti, devono essere mantenuti liberi e sgombri da mezzi, macerie e materiali di
proprietd delle ditte.

Rispeftare la segnalefica orizzonlale e verlicale per la gestione dei flussi di persone e mezzi,

Spegnere [‘automezzo quando si é in sosta.

Accedere solo alle aree inferessate dalla propria aftivild.

Evitare di poriare le mani alla bocca dope it contatlo con i macchinari e i rifiuti.

In caso di emergenza spegnere il proprio automezzo e allontanarsi a piedi verso il punto di ritrovo.

La cura e la manutenzione dei propri mezzi € a carico della difta esterna.

In uscita presentarsi alfaddetto ACSEL per la registrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, DA PARTE DELLA DITTA ESTERNA: elenco dei lavoratori, elenco delle
macchine e atirezzature, lessera di riconoscimento.

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI DELLA DITTA INTERNA

LEGALE RAPPRESENTANTE: BORBON Paolo

RSPP: LEPORI Giovanni

RLS: GERLERO Reberto, GERMINARIO Mario Vito

RESPONSARBILE INTERNO D! RIFERIMENTO: CROSASSO Gianfrance (o in assenza CAGLIOT Forfunato)

REFERENTI INTERNI ACSEL: designaii dal Responsabile Interno di Riferimento a seconda delle necessita
ADDETTI EMERGENZA: BOSSO Lorenzo, CAGLIOTI Fortunato, CATTIN Davide, CROSASSO Gianfranco,
DILONARDO Mario, SBODIO Ferruccio

MEDICO COMPETENTE: PIREDDA Bruneflo

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI DELLA DITTA ESTERNA/APPALTATRICE

LEGALE RAPPRESENTANTE:

RSPP:

RLS:

RESPONSABILE DI CANTIERE O DEI LAVORL:

ADDETT Al LAVORI PRESENTI:

ADDETT| EMERGENZA:

MEDICO COMPETENTE:

SUBAPPALTATORT:

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI GENERATI DALLA DITTA INTERNA, DALLE DITTE ESTERNE

RISCHIO DI INCENDIO: sussiste; possono essere presenti sostanze combustibili in deposito o in lavorazione
{gomma, plastica, carta, cartone, imballaggi, legno, gasolio, miscela, benzina, lubrificanti, vernici, solventi).
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RISCHIO AMBIENTE: sussiste; 1 materiall pericolosi per Fambiente sono segregali e mantenuti chiusi nel
reciplenti; i rifiuti sono segregati in recipienti; pud verificarsi versamento del fluidi o dei rifiuti solo per cause
eccezionali.

RISCHIO LOCALL non sussiste per le afiivitd da svolgere allaperlo; sussisie negli altri casi; i locali sono al
piano terreno e/o al primo piano faciimente accessibili ed evacuabili; ¢’ rischio di scivolamenio e cadute
su pavimenti scivolosi; ¢'é rischio di infrappolamenio nei locali.

RISCHIO DI CESOIAMENTO: sussiste; le macchine e le linee produtlive sono in funzione durante lo
svolgimenio dell'affivitd prevista {griglie, coclee, biorulli, paratie, argani, nastri frasportatori, sistemi di
trasmissione del moto) nell'area trattamento reflui fognari; gli automezzi e mezzi d'opera che agiscono
durante F'attivita prevista possono coinvolgere le persone presenti o partecipanti.

RISCHIO D! PRESA, TRASCINAMENTOQ: sussiste; le macchine e le linee produttive sono in funzione durante lo
svolgimento dell'aflivitd prevista (griglie, coclee, biorulli, paratie, argani, nastri trasportatori, sistemi di
trasmissione del mofo} nell'area trattamento reflui fognari; gli automezzi e mezzi d'opera che agiscono
durante ['atiivitd prevista possono coinvolgere le persone presenti o partecipanti.

RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATT!: sussiste; le macchine e le linee produtiive sono in funzione durante lo
svolgimento dell‘aliivita prevista (griglie, coclee, biorulli, paratie, argani, nasiri trasportatori, sistemi di
frasmissione del moto) nellarea frattamento reflui fognari; le operazioni di manutenzione possono esporre
le persone presenti e partecipanti a urli, colpi, impatli; gli automezzi e mezzi d'opera che agiscono durante
Ialtivitd prevista possone coinvolgere le persone presenti o partecipanti,

RISCHIO DI PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, FERITE: sussiste; le macchine e le linee produttive sono in funzione
durante lo svolgimento dell'atfivitd prevista (griglie, coclee, biorulli, paratie, argani, nasti trasportatori,
sistemi di trasmissione del moto) nellarea trattamento refiui fognari; le operazioni di manutenzione
possono esporre le persone presenti o partecipanti a puniure, tagli, abrasioni, ferite.

RISCHIO DI PROIEZIONE DI PARTI, SCHEGGE, SPRUZZI: sussiste; le operazioni di manutenzione possono
esporre le persone presenti o partecipanii a proiezione di parti, schegge, spruzz;

RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL’ALTO, CROLLO, SEPPELLIMENTO: sussiste la caduta di materiali dall‘alio
durante le operazioni di manutenzione ¢ di movimentazione di parli e aftrezzi che possono esporre le
persone presenti o parfecipanti; gli automezzl e | mezzi d'opera che agiscono durante Faltivitd prevista
possono urlare contro tubazioni aeree o dlire parti in altezza, provocando la proiezione di parti verso le
persone presenli o parfecipanti

RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO: sussiste; fe macchine e le linee produttive sono in funzione
duranfe lo svolgimento dell‘aftivita prevista (griglie, coclee, biorulli, paratie, argani, nasti trasportatori,
sistemi di trasmissione del moto) nelf'area trattamenio reflut fognari; le operazioni di manutenzione
possono esporie le persone presenti o partecipanti a punture, tagli, abrasioni, ferite,

RISCHIO DI CADUTA DALLALTO: sussiste; le operazioni di manufenzione possono esporre le persone
parfecipanti o caduta dall‘alio; le operazioni in prossimita di vasche e canali possono esporre le persone
parfecipanti a caduta in acqua; non sono presenti serbatoi di dimensioni tali da costituire rischio di caduta
allinterno di essi.
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Ditta: ACSEL SpA PrcDocO1 - GESTIONE DEGLI APPALTI E DEI | data: 16-01-2013
seftore acque LAVORI CONCOMITANTI ediz.n. 3

RISCHIC DI LAVORI IN POSTURE INNATURALI: sussiste; faccesso ad alcune macchine e finee produttive pud
presenlare necessitd di lavori in posture innaturall {in ginocchio, accovacciati, distesi, in punia di piedi, in
pledi per lungo periodo).

RISCHIO DI LAVORI IN SPAZI LIMITATE: sussiste; |'accesso ad alcune macchine e linee produtiive pud
preseniare necessitd di lavoti in spazi limitafi,

RISCHIO DI LAVORE MONOTONI: non sussiste; le atlivild previste sono varie e allernate.

RISCHIO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI: sussiste; le aflivitd previste possono comportare la
movimentazione manuale di maleriali, afirezzi, senza la possibilita di ausilio meccanico.

RISCHIO DI MOVIMENTO E SFORZO RIPETUTO: non sussiste; le alfivitd previste non contemplano movimenti e
sforzl ripetutl,

RISCHIO DI LAVORO AL VDT: sussiste; le affivitd previste che richiedono l'ulilizzo del computer possono
preseniare il rischio di lavoro al VDT, da svolgere negli ambienti atirezzali.

RISCHIO DA RUMORE: sussiste; le macchine e le linee produttive sono in funzione durante lo svelgimento
dell'attivitd prevista (griglie, coclee, biorulli, paratie, arganl, nastri trasportator, sistemi di frasmissione del
moto) nellarea trattamento reflui fognari; | compressori delle soffianti {sia interni alla centrale di
compressione, sia esterni) sono in funzione durante lo svolgimento dell'attivitd prevista, e generano rumore
avente Leq > 80 dB(A).

RISCHIO DA VIBRAZIONE MANO-BRACCIO: sussiste; le operazioni di manutenzione possono esporre le
persone partecipanti a vibrazione mano-braccio.

RISCHIO DA VIBRAZIONI CORPO INTERO: sussiste; gli aufomezzi e i mezzi d'opera possono esporre i
guidatori a vibrazione corpo intero.

RISCHIO DA CAMP! ELETTROMAGNETIC: sussiste; le macchine e le linee produttive sono in funzione durante
lo svolgimento dell'atiivitd prevista {griglie, coclee, biorulll, paralie, arganl, nasti traspertatori, sistemi di
trasmissione del moto} nell'area trattamento reflui fognari; le operazioni di manulenzione possono esporre
le persone presenti o partecipanti a campi eletiromagnetici; la cabina di frasformazione MT/BT pud esporre
le persone presenti o partecipanti a campl eleliromagnetici.

RISCHIO DA RADIAZION! OTTICHE ARTIFICIALL UV, IR, LASER): sussiste per i raggi UV: le operazioni di
manutenzione con l'uso di saldatrici elefiriche o ossidriche possono esporre le parsone presentt o
partecipanti a radiazioni UV; non sussiste il rischio da radiazioni IR o LASER.

RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE NATURALL: sussiste; alcune attivitd posseno comportare una lunga
esposizione al sole oppure una esposizione al sole in quote superiori a 2.000 msim.

RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI (SOSTANZE RADIOATTIVE, RAGG! X): non sussiste; non vi sono attivita
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previste che usino sostanze radioattive o raggi X; la possibilitd di radiazioni ionizzandi & connesso a una
immissione illegale e impropria di sostanze radioaltive da parie degli utenti del servizio fognario.

RISCHIO DA INFRASUONI: non sussiste,

RISCHIO DA ULTRASUONI: non sussisfe.,

RISCHIO DA ATMOSFERE |PERBARICHE: non sussiste,

RISCHIO DA AGENT! CHIMICE PERICOLOST: sussiste; nel laboratorio chimico sono presenti materiali e reagenti
irritanti, corrosivi, nocivi, fossici e allamente fossici; nell'area frattamento reflui fognari e nel magazzino sono
presenti agenti chimicl irrifanti e corrosivi; su fulta 'area sono presenti esche awelenale per topi; su tutta
I'area sono presenti defergenti per la pulizia € oli minerali per la manulenzione delle macchine; possono
essere presenti rifiufi irritanti nocivi o fossici.

RISCHIO DA AGENTI CANCEROGEN| O MUTAGENI: non sussisie.

RISCHIO DA AMIANTO: non sussiste; non sono presendi impianti, strutture, manufalti contenenti amiante.

RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI: sussiste; nei liquami fognari, net lore derivali e sulle affrezzature sono
potenzialmente presenti agenti biologici (saimonellosi, epatiti, leptospirosi, telano e altro} anche per 'azione
diffusiva di animali vettori; nel canite rifugio e sanitario sono potenzialimente presenti animali infettanti per
fuomo.

RISCHIO DA ATMOSFERE ESPLOSIVE: sussiste; le operazioni di manutenzione con I'ufilizzo di bombole di
acefilene o di gpl possono espotre le persone presenti o partecipanti al rischio di esplosione; il trattamento
dei liquami fognari pud generare biogas che, in particolari condizioni di confinamento, espone al rischio di
esplosione.

RISCHIO DA IMPIANTI IN PRESSIONE: sussiste; le operazioni di manutenzione con l'ufilizzo di bombole di gas
possono esporre le persone presenti o partecipanti al rischio da impianti in pressione; & presente un piccolo
compressore di aria con serbatoio in pressione.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE: sussiste; gli uffici, i servizi, le macchine e le linee produtfive sono in funzione
durante lo svolgimento dell'atfivitd previsia e sono collegate alfimpianto eletirico; le operazioni di
manulenzione possono esporre le persone presenti o partecipanti a elefirocuzione; la cobing di
trasformazione MT/BT pud esporre le persone presenti o partecipanli a eletrocuzione,

RISCHIO DI FULMINAZIONE: non sussiste; la struttura risulla auloprotetta; usare cautela in atiivita all'esterno
durante fa manifestazione di fenomeni temporaleschi, proteggendo il corpo presso luoghi chiusi e lontano
da potenziali riceftori di scariche elettriche (alberi, pali, strutture metalliche di notevoli dimensioni)

RISCHIO DA SOSTANZE AD ALTA TEMPERATURA: sussiste; alcune operazioni di manuienzione possono
esporre le persone presenli o partecipanti a confatio con parli o superfici ad alta temperatura,

AcselRacDuvriApp03Fanghi Studio Lepori - Torino pag. 7 di 12
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RISCHIO DA SOSTANZE A BASSA TEMPERATURA: non sussiste.

RISCHIO DI INCENDIO: sussiste; possono essere presenti sostanze combuslibili in deposito o in lavorazione
lgomma, plaslica, carta, cartone, imballaggi, legno, gasolio, miscela, benzina, lubrificant, vernici, solventi}.

RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: non sussiste; possono insorgere fattori di rischio in circostanze
pariicolari.

RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI O PUERPERE: sussiste; l'affivitd di conduzione delfimpianto e di
manutenzione non & assegnabile a lavoratrici gestanii o puerpere.

RISCHI CONNESS! A DIFFERENZE DI GENERE, ETA, PROVENIENZA, TIPOLOGIA CONTRATTUALE: sussiste; gli
addetii devono essere opportunamente informati, formati, addestrati e valutati circa lidoneitd a svolgere le
aitivitd previste.

RISCHIO DA ALCOL E TOSSICO DIPENDENZA: sussiste; le alfivita di lavori in quota, guida aulomezzi & mezzi
d‘opera non pud essere assegnata a lavoratori in condizione di alcol o tossico dipendenza,

RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO: non sussiste,

RISCHIO DA LAVORO SOLITARIO: sussiste; gli addetti non possono svolgere le attivita previste in condizioni di
lavoro solitario.

RISCHIO DA STABILITA STRUTTURE: non sussiste; le strutiure dei locali uffici e servizi sono stimate stabili; le
aftre strutture ffetiole, depositi, corpi d'opera, centrali eleftrica, compressori) sono stimate stabili.

RISCHIO DA ILLUMINAZIONE: non sussiste; le affivitd previste sono svolle in condizioni di luce naturale; &
presente un impianto di illuminazione notiurna per futto |l piazzale esterno; & presenle un impianto di
illuminazione arlificiale e di emergenza per gli uffici e servizi.

RISCHIO DA TEMPERATURA: non sussiste; le aftivitd previste sono svolte aliesterno; & presente un impianto
di riscaldamento invernale per gli uffici e servizi.

RISCHIO DA UMIDITA: sussisle; fe affivith previste svolte all'esterno necessitano di adeguata profezione; i
locali chiusi sono protedti efficacemente contro Fumiditd e le precipitazion atmosferiche.

RISCHIO DA AERAZIONE: non sussiste per le aftivitd da svolgere all'esterno; i locali chiusi sono efficacemente
aeratl,

RISCHIO DA PULIZIA: sussiste; limpianto & mantenuto pulito, pur essendo per la natura dellaffivitd esposto
ad accumulo di rifiuli; gii uffici e i servizi sono mantenuti puliti ramite impresa di pulizia.
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RISCHIO DA PERCORSI, INTRAPPOLAMENTO, SCIVOLAMENTO: non sussiste per le affivitd da svolgere
all'aperio; sussiste negli allri casi; i locali sono al piane terreno e/o al primo piano facilmente accessibili ed
evacuabili; sussiste il rischio di scivolamento e cadute su pavimenti scivolosi, ballatoi di ispezione, scale di
servizio agli impianti; sussiste il rischio di infrappolamentio nei local.

RISCHIO DA RIFIUTI: sussiste; | materiali pericolosi per Fambiente sono segregali e mantenuli chiusi nei
recipienti; i rifiuti sono segregali in recipienti; pud verificarsi versamento del fluidi o def rifiuti solo per cause
eccezionali.

RISCHIO DA INQUINANTI ARIA: sussiste; le esalazioni dal fraftamento possono provocare disagio.

RISCHIO DA INQUINANTI ACQUA: sussiste; l'acqua presente nellimpicanto, non proveniente dalle tubazioni
interne agli uffici e servizi, non pud essere ulilizzata per bere né per la pulizia personale, essendo
potenzialmente inguinata,

RISCHIO DA INQUINANTI SUOLO: non sussiste,

ALTRI RISCHI: morsicalure e graffi per la presenza {area canile rifugio e sanitario} di animali in gabbia e in
transito; scivolamento e cadufe da pavimenti scivolosi e da scale fisse e ballatoi diispezione.

RISCHI INTRODOTTI DA ALTRE DITTE NELLE ATTIVITA DI:

manutenzione verde, pulizia locali e servizi, fornitura e verifica di estintori e idranfi, disidratazione fanghi,
trasporti, disinfestazione da animdli, installazione e manutenzione di sfrutiure edilizie, sirutiure metalliche,
impianti eletirici, impianti termici, impianti di cimatizzazione, impianti idraulici, pompe e mofori eleftrici;
predisposizione dei locali dellex magazzino oli per il posizionamento di una nuova nastro pressa per
J'essicazione dei fanghi; realizzazione collaudo dei filtri nefla zona compresa tra il canale di ingresso
impianto e la clorazione, alla quale accedono mezzi e personale per le aftivitd connesse; piccoli lavori di
carpenteria e edlli in diverse zone dellimpianto; lavori aftinenti il posizionamento di un sistema di
tetecontrollo e tele gestione sia sulfimpianto sia presso la palozzina ufficl.

RISCHI: presenza di elementi in movimento, elementi fiberi (schegge o spruzzi, elementi in altezza, elementi
taglienti o pungenti; presenza di lavori in altezza,

presenza di macchinari e veicoli in fransito o in sosta, di carichi sospesi,

presenza di impianti eleftricl, apparecchi eleftrict

presenza di movimentazione manuale di carichi superiori a 3 kg

presenza di rumore, vibrazioni, campl eleliromagnetici, radiazioni ofliche UV

presenza di agenti chimici (polveri, leganfi, allergeni, diserbanti, ferfilizzanti, disinfettanti, disincrostanti,
vernici/solventi, fumi)

presenza di atmosfere esplosive (bombole di acefilene)

presenza di implanfi in pressione (bombole di acetilene, ossigeno, gas inerfi}

presenza di sostanze ad alta temperatura

presenza di sostanze combustibili fvernici/solventi, alcol, sfalci)

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

MISURE DI PREVENZIONE: si raccomanda di prowedere a idonea valutazione dei rischi lavorafivi; si
raccomanda di non fumare in nessuna zona dello stabilimento in quanto possono essere presenti parli
combustibili; si raccomanda di non accedere a pari dellimpianto eletirico; si raccomanda di non awicinarsi
a soslanze in fiamme o in versamento; si raccomanda di non awicinarsi a partli in movimento; si
raccomanda di non awvicinarsi né eseguire manovre sulla rete gas; si raccomanda di non esporsi alla
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polvere o nel caso ufilizzare i disposilivi di protezione; si raccomanda di non esporsi a rumore o nel caso
utilizzare i disposiivi di protezione; si raccomanda di non avvicinarsi ai mezzi in movimento; si raccomanda
di non esporsi al contatto con i refiui o nel caso ufilizzare i disposifivi di protezione; afienersi a quanto
indicata dalla cartellonistica; si raccomanda di farsi aiutare da un operatore a terra durante le operazioni di
movimentozione degli automezzi e di carico e scarico; si raccomanda di ulilizzare macchine, aftrezzi e
appuarecchiature conformi a quanfo disposto dalle leggi e norme; si raccomanda di non eseguire inferventi
{riparazioni, manutenzioni, ingrassaggl, ecc) su organi meccanici in movimento; si raccomanda di non
accedere ad aree e locali se non preventivamente autorizzati; gli interventi ol fondo o allinferno di vasche o
canali devono avvenire in condizioni di chivsura degli afflussi idrici e a batlente d'acqua inferiore a 30 cm;
gli interventi al fondo o allinterno di vasche o canali devono avvenire con almene due operatort pid un
operatore a bordo vasca permanentemente presente e addestrato al recupero tramite verricello
agganciabile allimbracatura personale di ogni operatore; la salita e discesa nella vasea o canale awerrd
tramite scala a norma e laggancio verricello/imbracatura  altuato; si raccomanda di informare
tempestivamente, in caso di incidente, il Responsabile interno di riferimento; si raccomanda di coordinare
gli inferventi con il Responsabile interno di riferimento, informandosi reciprocamente sulfaltivita da svolgere
al fine di eliminare i rischi dovuti alle inferferenze fra le affivité lavorafive.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

- cuffie o tappi auricolari in caso di attivitd nel pressi di lavorazioni particolarmente rumaorose)

~ maschere antipolvere (in caso di attivitd nei pressi di lavorazioni generanti aerosol, polveri)

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale di acciaio {sempre)

- stivali impermeabili con suola antiscivolo e puntale di accidgio {in caso di aftivitd in luoghi bagnati)

- guanii antitaglio {in caso di attivitd con maneggio di oggetti taglienti)

- guanti per la protezione dal rischio biologico (sempre)

- occhiali o visiere {in caso di afiivild con proiezione di schegge, frammenti vegetdli, pietre, schizzi di
sostanze irritanti, corrosive)

- guanti e visiera per saldatori {in caso di aftivita di saldatura)

- elmetto (in casc di aftivita in presenza di oggetti o carichi sospesi, o in luoghi ristretti a rischio di urto del
capo)

- giubbotti anftannegamento [in caso di aliivild a diretto contatto con le vasche di frattamento reflui)

- imbracatura da agganciare a punti di sostegno fissi e robusti {in caso di aftivitd a rischio di caduta dall‘alto
per lavori non protefti in quota > 2 m, o in caso di necessitd di allontanamento rapido da zone pericolose)

- indumenti per la protezicne dal freddo {in caso di affivitd in esterno durante la stagione fredda)

- indumendi per la profezione dall'umido {in caso di atfivitd in esterno in presenza di precipitazioni
atmosferiche)

- tute lavabili 0 monouse (in caso di attivitd a rischio biologico e agenti chimici e polveri, nonché per gli
addefti a operazioni di manutenzione)

MISURE DI EMERGENZA: in caso di richiamo di allarme a voce o percezione di pericolo abbandonare
immediatamente il luogo di lavoro framite | percorsi segnalati; in caso di incendio segnalare agli addetti
all'emergenza e seguire le istruzioni Impatdite; in caso di raping, aggressione o altri eventi di giustificato
allarme richiedere lintervento dei carabinieri tel. 112 o della PS tel. 113; in caso di anomalie di funzionamento
segnalare al responsabile interno di riferimente; in caso di incendio o evidente anomalia eletirica {scinille,
archi elettrici, scossal fogliere corrente agendo sullinterrutiore generale, segnalato, esterno dlla cabina
eletirica. Prendere visione della planimelria di emergenza allegata ed esposta alfingresse.

VIE DI FUGA: in 1utii i luoghi sono presenti portoni e porte su esterno, tutti segnalafi e ilfluminati.

MEZZ| DI ESTINZIONE: sono presenti estintori e idranfi, tulti segnalati,

PRONTO SOCCORSO: & presente una cassetta di pronto soccorso allinterno def locali di servizio; in caso di
necessitd rivolgersi agli addett all'emergenza o richieders 'ntervento de! SSN fel. 118.
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MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOCTTARE DA PARTE DELLA DITTA ESTERNA PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

0

fase operativa

pericolo/rischio

misure

1-fase di
trasporio in
enfrala

2 - fase di
esecuzione del
lavoro

3 -fase di
smantellamento

4 -fase di
frasporto in uscita

elementi in movimento vincolato
[cesoiamento, presq, trascinamento,
urti, colpi, impatti); elementi in
movimento libero {proiezione di parti,
schegge, spruzzi); elementi taglienti,
pungenti, abrasivi [punture, tagli,
abrasioni, ferite}; elementi in altezza
[caduta di materiali dall'alto, crollo,
seppellimento); movimento di
macchinari e veicoli investimento,
ribaltamento); lavori in quota, lavori in
altezza (caduta dall'alto, caduta in
vasche, serbatoi, canali); fattori
ergonomici {favori in posture innafurali,
laveri in spazi limitati, movimentazione
manuale di carichi, lavoro al VDT);
agenti fisici frumore, vibrazioni mano-
braccio, vibrazioni corpo intero, campi
eletfromagnetici, radiazioni offiche
artificiali, radiazioni ofliche naturali);
agenti chimici {agenti chimici
pericolosil; agenti biologici lagentf
biologicil; aimosfere esplosive
fatmosfere esplosive); impianti in
pressione [impianti in pressione);
impianti eletirici, aftrezzature elefiriche
{eletirocuzione, fulminazione);
alte/basse lemperature {sostanze al
alta femperatura); sostanze
combustibii, infiammabili fincendio);
comportamentdli {differenze di genere,
eld, provenienza, fipologia
contrattuale, alcol o tossico
dipendenza, lavoro solitariol; strutture,
locali, microclima ffemperaturg,
umidita, aerazione, pulizia, percorsi,
intrappolamento, scivolamento);
ambiente [rifivti, inquinati aria, inguinati
acquaq)

allontanare il personale estraneo dlle
lavorazioni; in caso di presenza di personale
estraneo non alfontanabile disporre
segregazione dell'area con schermi, barriere,
transenne segnhalate e invitare 'uso dei DPI
corrispondenti [guanti, scarpe, occhiali, tappi
o cuffie)

seguire il percorso indicato dal piano di
emergenza e la segnalefica, procedendo a
passo d'uomo; sostare nelle cree
predisposte; il personale conduttore dei
macchinari o dei veicoli deve stazionare sul
mezzo o negll immediafi pressi, @ ammesso
I'accesso agli uffici e ai servizi per il fempo
strettamente necessario; nelle operazioni in
altezza o comportanti carichi sospesi
dllontanare il personale estraneo alle
tavorazioni; In caso di presenza di personale
estraneo non dllontanabile disporre
segregazione dell'area con berrlere o
fransenne segnalate e invitare all'uso dei DPY
corrispondenti {elmetto, scarpe} collegare le
afirezzature elettriche allimpianto tramite cavi
e prese/spine a norima, verificando
I'altestazione su protezioni differenziali
movimentare autonomamente | carichi senza
intervento de! personate del commiftenie; in
caso di necessitd informare sul peso dei
carichi, centro di gravitd, modailité di
movimentazicne

invitare a non fumare e a non usare fiamme
libere nei pressi; predisporre un eslinfore o
portata di mano

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

MISURE DI PREVENZIONE: eventuali ulteriori misure da concordare con il Responsabile interno di riferimento
MISURE DI EMERGENZA: eventudli ulteriori misure da concordare con il Respensabile interno di riferimento

OMPETENZE A CURA DELLA DITTA INTERNA

IMPIANT! MESSI A DISPOSIZIONE: eleftrico, idraulico
SERVIZI E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PRESSO LA SEDE DI ROSTA: gabinefii, lavabi
MACCHINE, ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE CON L'EVENTUALITA DELL'USO PROMISCUQ: -
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RACCOGLITORI DI RIFIUTI: secchiello, cassonetio,

SPAZ| PER FAREA DI CANTIERE, AREA DI MANOVRA, L'AREA DI ATTIVITA, IL DEPOSITO MATERIAL: da
concordare con il Responsabile inferno di riferimento per il posizionamento, I'area di canfiere e di manovia
e di aflivitd e di deposito materiali

OMPETENZE A CURA DELLA DITTA ESTERNA

USO DEGLI IMPIANTI: gli impianti devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi

USO DEI SERVIZI E LOCALL i servizi e locali devono essere utilizzali secondo le norme igieniche e di
conservazione correnti

USO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE: le macchine e le alirezzaiure devone essere uiilizzati secondo le
norme di buona prassi

GESTIONE DEI RIFIUTL: i rifiuli generali dalla atfivité in appalto devono essere raccolti e segregati negli
appositi contenitori; lo smaltimento & a cura e onere dell'appaltatore

USO DEGLI SPAZL: gli spozi devono essere ulilizzali secondo le norme di buona prasst, evitando interferenze
con le aftivita del committente o degli alfri appaltatori; in caso di interferenza non evitablle occorre
concordare con il Responsabile interno di riferimento le moddlitd di prevenzione e protezione

MISURE DI EMERGENZA: prendere visione e applicare le procedure di emergenza contenute ne! piano di
ernergenza e affisse neli'atrio uffici

NOMALIE PREVEDIBILI E MISURE DI PREVENZIONE

ANOMALIE PREVEDIBILI: in caso di eventi estranei all'ativita delle ditte {incendio boschivo o da insediamenti
fimitrofi, incidente siradale su strada comunale di Rivoli, esondazione dal fiume Dora Riparia, allagamento
da eventi almosferici, terremoto, affi violenti) seguire le procedure di emergenza contenute nel piano di
emergenza e affisse neli‘atrio uffici

MISURE DI PREVENZIONE: evitare I'esposizione raggiungendo luoghi sicuri e atfendere i soccorsi

RISCHI INTERFERENZIALI

PROGRAMMA LAVORI: finizio dellinfervento dovrd essere concordato preventivamente con il Responsabile
Interno di riferimento; lo sviluppo temporale e sequenziale sard concordato prevenfivamente con il
Responsabile inferno di riferimento

MISURE: eventudli ulteriori misure da concordare con il Responsabile interno di riferimento

firma della ditta interna data

firma della ditta esterna data
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