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1 Generdlitd

La procedura si applica nei casi di opere appaltate non rientranti nelia
definizione di cantiere {luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile).

La procedura si riferisce ai casi di affidamento dei lavori all'interno dei locali
dell’azienda, nonché nell'ambito dellintero ciclo produttivo anche se svolto all'esterno
dei locali, presso i siti di pertinenza del committente. Si applica nei seguenti casi di
affidamento: contratto d'opera {opera o servizio da parte di un lavoratore autonomo),
confratto d’appalto {opera o servizio da parte di una organizzazione), contratto di
somministrazione {prestazioni periodiche o continuative di cose).

La procedura si applica anche nei casi di lavori in contemporaneitd o
concomitanza presso locali o siti di pertinenza ACSEL SpA o svolti da personale ACSEL
SpA presso siti alirui, per cui sussiste un rischio di inferferenza o di esposizione «
pericoll, pur non costituendo “opera appaltata” o “cantiere”. In tali casi si utilizzeranno
le parti: '

all. 1 “Valutazione dei rischi di interferenza o d esposizione a pericoli”

all. 2 “DUVRI (Documento Unico dei Rischi di Interferenza)/DRP (Documento dei
Rischi Peculiari)

Committente - Soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. La
definizione & estesa ai soggetti concorrenti nello svolgimento dei lavori, anche in
assenza di un contratto di appalto, definiti successivamente “ditta interna”.

Appaliatore - Impresa o lavoratore autonomo ftitolare del contratto con il
committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, pué avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi. La definizione & estesa ai soggetti concorrenti
nello svolgimento dei lavori, anche in assenza di un contratto di appalto, definiti
successivamente “ditta esterna”.

2 Procedura per l'applicazione

2.1 Il Committente procede in via preventiva all'identificazione dell'attivita e
dell’appaltatore, con la stipula di un "Contratto" scrifto o verbale o telefonico. Nel
contratto devono essere indicati i "Costl delle misure" adottate per eliminare o ridurre
i rischi di interferenza.

2.2 |l Committente procede, in collaborazione con le figure aziendali preposte e
con il RSPP, alla "Valutazione dei rischi di_interferenza” (all. 1), alla stesura del
"DUVRI" {all. 2}, e allo scambio di informazioni con 'appaltatore. Procede inoltre alla
individuazione delle conseguenti misure di prevenzione. Copia del DUVRI &
consegnata al RLS, su richiesta. Il DUVRI non & obbligatorio nei casi di servizi di hatura
intellettuale, nelle mere forniture di materiali o attrezzature, nei lavori o servizi di
durata non supetiore ai due giorni, purché non comportino tischi da agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, seppellimento o sprofondamento > 1,5 m
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e caduta dall'alto > 2 m aggravati dalla natura dell’attivitd o dalle condizioni
ambientali, ai lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche con rischi
particolari o comportanti [a sorveglianza sanitaria, ai lavori con radiazioni ionizzanti
che esigono zone contirollate, lavori in prossimitd di linee elettriche nude, lavori a
rischio di annegamento, lavori in pozzi o sterri sotterranei o gallerie, lavori subacquei
con respiratori, lavori in cassoni ad aria compressa, lavorl con esplosivi, lavori di
montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

2.3 Il Commitiente procede alla verifica dell'idoneitd tecnico professionale
dell'appaltatore tramite acquisizione del "Certificato di iscrizione alla CCIAA" e della
"Auvtocettificazione dl Idoneltd professionale"” (all. 3), redatta dall’appaltatore.

2.4 All'ingresso dell'azienda o del sito di pertinenza il personale
delfappaltatore deve essere identificato, e deve esporre la 'Tessera di
riconoscimento” {all. 4) corredata di fotografia, delle generalitd del lavoratore, della
data di assunzione, dell'indicazione del datore di lavoro, dell‘autorizzazione al
subappalto e, nel caso di lavoratori autonomi, dell'indicazione del committente. |l
Commitiente assicura che ai lavoratori esterni siano fornite dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti all'interno dell’‘ambiente di lavoro in cui sono chiamati
operare e suile misure di prevenzione e protezione e di emergenza. 1l Committente
procede dalla informazione del proprio personale, in metito ai rischi introdofti
dall’appaltatore, alle modalitd di ingresso, di accompagnamento e di assistenza
dell'‘appualtatore. Il Committente e [‘Appaltatore "Cooperano" all'ativazione delle
misure di prevenzione e protezione e "Coordinano®” gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi.

3 Documenti dl riferimento

allegato 1 Valutazione dei rischi di interferenza

allegato 2 DUVRI (Documenti Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza)/DPR
[Documento dei rischi peculiari)

allegato 3 Autocertificazione di idoneitd professionale

allegato 4 Tessera di riconoscimento

-0-0-0-
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all. 1
*Valutazione def rischi da Interferenza”

pericoli e rischi di interferenza fra ditta inferna e ditta esterna {segnare [ la voce presente)

pericoli

rischi

elemenfi in movimenfo vincolato
elementi in movimento libero
elementi taglienti, pungenti, abrasivi
elementi in altezza

movimento di macchinari e veicoli

O rischio di cesciamento

[ rischio di presa, trascinamento

[ rischio di urti, colpi, impatt

[ rischio di punture, tagli, abrasioni, ferite

[ rischio di proiezione di perfi, schegge, spruzzi

[ rischio di caduta materiali dallalto, crollo, seppeliimento
[ rischio di investimenta, riballamento

lavori in quotg, lavori in altezza

O rischio di caduta dalalto
O rischio di cadula in vasche, serbaol, canali

faltori ergonomici

[ rischio di lavori in posiure innaturali

[ rischio di lavori in spazi imitati

[T rischio di lavori monofoni

[ rischio di movimentazicne manuale di carichi
[ rischio di movimento e sforzi ripefuti

[ rischio di lavoro @i VDT

agentf fisici

O rischio da rumore

I rischio da vibrazion! mano-braccio

[ rischio da vibrazionl corpo Intero

3 rischio da campt elettromagnetici

[ rischio da radiazioni oltiche artificiali {UV, IR, LASER)

[ rischio da radiazioni oftiche naturali

[ rischio da radiazioni lonizzant (sostanze radioattive, raggi X)
O rischio da infrasuoni

[ rischio da ultrasuoni

O rischio da almosfere iperbariche

agenti chimici

[ rischio da agenti chimici pericolosi
sosfanze
polveri, fumi, aeroscl, nebbie

agenli cancerogeni o mufageni

[ rischio da agenti cancerogeni o mutageni

amicnio

1 rischio da amianto

agenti biologici

(1 rischio da agenti biologici

atmosfere esplosive

[ rischio da aimosfere esplosive

impianti in pressione

[ rischio da impianfi in pressione

implandi eletirici, attrezzature eleftriche

[1 rischio di eletfrocuzione
[1 rischio di fulminazione

alte/basse femperature

[ rischio da sostanze ad alfa temperatura
[ rischio da sostanze a bassa temperalura

sostanze combustibili, infiammabili

O rischio di incendio

comportamentali

O rischio da siress lavoro-correlato

[ rischio per lavoratrici gestanli o puerpere

[ rischi connessi a differenze di genere, etd, provenienza,
tipologia contrattuale

M rischio da alcol o fossico dipendenza

O rischio da lavoro notfturno

[ rischio da lavoro saolitario

sirutture, locali, microclima

O rischio da stabilitd strutture
O rischio da illuminazione
O rischio da temperalura
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O rischio da umidita

O rischio da aerazione

O rischio da pulizia

[ rischio da percorsi, infrappelamento, scivolamento

ambiente

0 rischio da rifiui

O rischio da inquinanti aria
{3 rischio da inquinanti acqua
O rischio da inquinanti suolo

alfri

informazioni {segnare [ la voce presente)

possibili interferenze con le aftivitd della | O si
ditta interna Ono
possibili interferenze con le affivitd di si
alire difte esterne Ono
O fissa
I - O varia
ubicazione delia zona di lavoro 01 prevedibile
O imprevedibile
) 0 sl
lavoro programmabile nef tempo O no
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all, 2

DUVRI {Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza)
DRP (Documento dei Rischi Peculiari)

INFORMAZION! GENERALI

DITTA INTERNA: ACSEL SpA - via delle Chiuse, 21 - 10057 SANT'/AMBROGIO DI TORINO (TO) - fel. 011 9342978 -
fax 011 9399213,

DITTA ESTERNA: - vid

TIPO DI ATTIVITA OGGETTO DELLINTERFERENZA: Manutenzione elefirica, manutenzione meccanica,
manutenzione edile, manutenzione idraulica, servizi vari, servizi di pulizia, servizi di tagfio erba, trasporfo
rifiuti, frasporto reflu, assistenza nella realizzazione.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLATTIVITA:

discarica di Mattie
localité Camposordo - Matlie [TO) e luoghi elencati nelle specifiche tecniche.

CONTEMPORANEITA CON ATTIVITA INTERNE: si, le atfivitd lavorative sono in funzione.

CONTEMPORANEITA CON ATTIVITA DI ALTRE DITTE ESTERNE: si; sonio possibili atiivitd di afire ditte.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA DELLA DITTA ESTERNA:: sono individuale le seguenti fasi di lavoro principali:

1 - fase di trasporto in entrafa - inerente il raggiungimento con mezzi di trasporio delle zone di lavoro e delle
zone di deposito dei materiall e altrezzi, il conseguente scarico dei maleriali e afirezzi, trasporto e
movimentazione di materiali e degli atfrezzi necessari per I'esecuzione e completamenio dellintervento
previsto

2 - fase di esecuzione del lavoro - inerente lintervento di
movimentazione dei materiali e aftrezzi, 'esecuzione del lavoro

3 - fase di smantellamento - inerente la pulizia della zona di lavoro e il conferimento del rifiull nella zona
predisposta, il ritiro dei materiali e alirezzi presso le zone di deposito o sui mezzi di frasporto

4 - fase di trasporto in uscita - inerente il carico dei materiali e attrezzi sui mezzi di trasporto, F'uscita dal
luogo di svolgimento dell'atiivitd.

RIFERIMENTI TEMPORALI: data presunta di awio favori

data presunta di fine lavori

arario di atlivitd

SPECIFICHE TECNICHE CONTRATTUALL: realizzazione a regola d'arte di

MODALITA DI ACCESSO: per accedere alle strutture i dipendenli delle ditte esterne devono presentarsi
allingresso dei luoghi di svelgimento dell’atfivitd e farsi riconoscere dai referenti inferni ACSEL.
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In ogni caso e in qualsiasi momento fulli gli accessi alla struttura dali'esterno, i tragitti interni ai confinl di
proprietd, le uscite di sicurezza e i percorsi inferni desfinati sia allaccesso di uomini e/o di mezzl sia
allesodo degli occupanti, devono essere mantenuti liberi e sgombri da mezzi, macerie e materiali di
proprieta delle ditie.

Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale per la gestione dei flussi di persone e mezzi.

Spegnere I'automezzo quando si & in sosta.

Accedere solo dlle aree interessaie dalla propria affivitd.

Evitare di portare le mani alla bocca dopo if confatto con i macchinari e i rifiufi.

In caso di emergenza spegnere il proprio auforezzo e allontanarsi a piedi verso il punto di ritrovo.

La cura e la manutenzione dei propri mezzi & a carico della ditta esterna.

In uscita presentarsi all'addetio ACSEL per la registrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, DA PARTE DELLA DITTA ESTERNA: elenco dei lavoratori, elenco delle
macchine e attrezzalure, tessera di riconoscimento.

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI DITTA INTERNA

LEGALE RAPPRESENTANTE: BORBON Paolo

RSPP: LEPORI Giovanni

RLS: GERLERO Roberto, GERMINARIO Mario Vito

REFERENTE INTERNO settore rifiufi; CASSINE Franco

REFERENTE INTERNO settore amministrazione: BRIZIO Maria

ADDETTI EMERGENZA discarica di Maitie: NIZZI Cesare, RIFFERO Andrea, VILARDO Mario
MEDICO COMPETENTE: PIREDDA Brunello

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI DITTA ESTERNA

LEGALE RAPPRESENTANTE:

RSPP:

RLS:

RESPONSABILE Dl CANTIERE O DEI LAVORE:

ADDETTI Al LAVORI PRESENTI:

ADDETTI EMERGENZ A:

MEDICO COMPETENTE:

SUBAPPALTATORI:

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI FORNITI DALLA DITTA INTERNA, DALLE DITTE ESTERNE

MACCHINE E ATTREZZATURE PRESENTI IN TUTTE LE AREE: compuaitatore, pala cingolata, terna articolata, botte
frainabile, trattore, escavatore, pesa, compressore aria, idropulitrice a caldo, carica batlerla, aspirapolvere,
fotocopiattice, computer e accessori.

RISCHIO DI CESOMAMENTO: sussiste; le macchine e le atirezzature sono in funzione durante lo svolgimento
dellattivitd prevista in tutte le aree; gli automezzi e | mezzi d'opera che agiscono durante V'alfivild prevista
possono coinvolgere le persone presenti o parfecipanti.
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RISCHIO Di PRESA, TRASCINAMENTO: sussiste; le macchine e le ditrezzature sono in funzione durante lo
svolgimento dell'affivita prevista in tutte le aree; gli automezzi e mezzi d'opera che agiscono durante Fativitd
prevista possono coinvolgere le persone presendi o partecipanti.

RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTL: sussiste; le macchine e le atfrezzature sono in funzione durante lo
svolgimento dell'atiivita prevista in fulte le ares; le operazioni di manutenzione possono esporre le persone
presenti e parfecipanti a urti, colpi, impatii; gli avlomezzi e mezzi d'opera che agiscono durante I'atfivita
prevista possono coinvolgere le persone presenti o partecipanti.

RISCHIO DI PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, FERITE; sussiste; le macchine e le atfrezzature sono in funzione
durante lo svolgimento dellaftivitd prevista nell'area traftamento reflui fognari; le operazioni di
manutenzione possono esporre le persone presenti o partecipanti a punture, fagli, abrasioni, ferite.

RISCHIO Df PROIEZIONE DI PART, SCHEGGE, SPRUZZI: sussiste; le operazioni di manutenzione possono
esporre [e persone presenti ¢ parfecipanti a proiezione di parti, schegge, spruzzi;

RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALUALTO, CROLLO, SEPPELLIMENTO: sussiste la caduta di materiali dal'alto
durante le operazioni di manutenzione e di movimentazione di partl e altrezzi che possono esporre le
persone presenti o parlecipanti; gli automezzi e | mezzi d'opera che agiscono durante Fattivita prevista
possono uriare contro parti in altezza, provocando la proiezione di parfl verso le persone presenli o
partecipanii

RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO: sussiste; le macchine e le alirezzature sono in funzione durante
lo svolgimento dell'aftivita prevista in fulte le aree; le operazioni di manutenzione possonc esporre le
persone presenti o partecipanti a inveslimento, ribaliamento.

RISCHIO DI CADUTA DALLALTO: sussisle; le operazioni di manutenzione possono espoire le persone
partecipanti a caduta dali'alto; non sono presenti vasche, candli e serbatoi di dimensioni fali da cosfituire
rischio di caduta allinternc di essi.

RISCHIO Dt LAVORI IN POSTURE INNATURALL sussiste; l'accesso ad alcune macchine e aftrezzature pud
presenfare necessitd di favori in posture innaturali {in ginocchio, accovacciafi, distesi, in punta di piedi, In
piedi per lungo periode).

RISCHIO DI LAVORI IN SPAZI UIMITATI: sussiste; l'accesso ad alcune macchine e alirezzalure pud presentare
necessitd di lavori in spazi limitati,

RISCHIO DI LAVORI MONOTONI: non sussiste; le aliivitd previste sono varie e alternate.

RISCHIO Dt MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI: sussiste; le atfivitd previste possono compariare la
miovimentazione manuale di materiali, atirezzi, senza la possibilitd di ausilio meccanico.

RISCHIO DI MOVIMENTO E SFORZO RIPETUTO: non sussiste; le attivitd previste non contfemplano movimenti e
sforzi ripetuti,
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RISCHIO DI LAVORO AL VDT: sussiste; le attivitd previste che richiedono l'ufilizzo del computer possono
presentare il rischio di favoro al VDT, da svolgere negli ambienti aftrezzati.

RISCHIO DA RUMORE: sussiste; le macchine e le affrezzalure scno in funzione durante lo svolgimento
dell'atlivita prevista in tutte le aree; l'uso della pala cingolata, della terna arlicolata, del iraftore, del
compressore e della idropulitrice a caldo pud generare rumore avenle Leq > 80 dB{A).

RISCHIO DA VIBRAZIONE MANO-BRACCIO: sussiste; le operazionl di manutenzione possonc esporre le
persone partecipanti a vibrazione mano-braccio.

RISCHIO DA VIBRAZIONI CORPO INTERO: sussisle; gli automezzi e | mezzi d'opera posseno esporre i
guidatori a vibrazione corpo intero.

RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETIC: sussiste; le macchine e le aftrezzature sono in funzione durante lo
svolgimento dell'attivitd previska in tulte le aree; le operazioni di manutenzione possono esporre le persone
presentl o partecipanti a campi eleffromagnetici,

RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI UV, IR, LASER): sussiste per 1 raggi UV; le operazioni di
manutenzione con luso di saldatrici elefiriche o ossidriche possono esporre le persone presenli o
partecipanti a radiazioni UV; non sussiste il rischio da radiazioni IR o LASER.

RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE NATURAL: sussiste; alcune aflivitd possono comportare una lunga
esposizione al sole in quote superiori a 700 m sim.

RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI (SOSTANZE RADIOATIIVE, RAGGI X): non sussiste; non vi sono atlivitd
previste che usino sostanze radioattive o raggi X; la possibilita di radiazioni ionizzanti & connesso a una
immissione illegale e impropria di sostanze radioatfive da parte deghi utenti del servizio raccolta rifiuti.

RISCHIO DA INFRASUCNI: non sussiste.

RISCHIO DA ULTRASUONI: non sussiste,

RISCHIO DA ATMOSFERE IPERBARICHE: non sussisie.

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: sussiste; in tulte le aree sono presenti ofi minerali e addifivi per la
manuienzione delle macchine; possono essere presenti rifiuli irritanti nocivi o foessici.

RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI: non sussiste.,

RISCHIO DA AMIANTO: non sussiste; non sono presenti impiandi, strutture, manufatti contenenti amianto.
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RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI: sussiste; nei rifiuti, nel loro derivati e sulle attrezzafure sono potenzialmente
presenti agenti biclogici (salmonellosi, epdtili, leptospirosi, tetano e aliro) anche per l'azione diffusiva di
animali vettori.

RISCHIO DA ATMOSFERE ESPLOSIVE: sussiste; le operazioni di manufenzione con l'utilizzo di bombole di
acetilene o di gpl possone esporre le persone presenii o parfecipanti al rischio di esplosione.

RISCHIO DA IMPIANTI IN PRESSIONE: sussiste; le aperazioni di manutenzione con ['utilizzo di bombole di gas
possono espotre le persone presenti o partecipanii al rischio da impianti in pressione; sono presenti piccoli
compressori di aria con serbatoio in pressione.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE: sussiste; gli uffici, i servizi, le macchine e le afirezzalure sono in funzione
durante lo svolgimento dell'attivitd prevista e sono collegate allimpianto eletirico; le operazioni di
manutenzione possono espotre le persone presenti o partecipanti a eleftrocuzione.

RISCHIO DI FULMINAZIONE: non sussiste; le strutfure risultano autoprotette; usare cautela in afiivita
allesterno durante fa manifestazione di fenomeni temporaleschi, proteggendo il corpo presso luoghi chiusi
e lontano da potenziali riceftori di scariche eletiriche {alberi, pali, strutture metalliche di notevoli dimensionil.

RISCHIO DA SOSTANZE AD ALTA TEMPERATURA: sussiste; alcune operazioni di manutenzione possono
esporre le persone presenti o partecipanti a contatto con parti o superfici ad alfa temperatura,

RISCHIO DA SOSTANZE A BASSA TEMPERATURA: nan sussiste.

RISCHIO DI INCENDIO: sussiste classificato a livello medio; possono essere presenti sastanze combustibili In
deposito o in lavorazione igomma, plastica, carta, cartone, imballaggi, legno, gasolio, miscela, benzing,
lubrificanti, vernici, solventi, acetilene); sono presenti un serbatoio di gpl e un distributore di gasolio.

RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: non sussiste; possono insorgere fattori di rischio in circostanze
particolar,

RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI O PUERPERE: sussiste; le aftivitd non sono assegnabili a lavoratrici
gestani o puerpere.

RISCHI CONNESS! A DIFFERENZE DI GENERE, ETA, PROVENIENZA, TIPOLOGIA CONTRATTUALE: sussiste; gli
addetti devono essere opportunamente informati, formati, addestrati e valutati circa I'idoneita a svolgere le
affivitd previste.

RISCHIO DA ALCOL E TOSSICO DIPENDENZA: sussiste; le attivitd di lavori in quota, guida automezzi e mezzi
d'opera non pud essere assegnata a lavoratori in condizione di alcol o tossico dipendenza.

RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO: non sussiste,

RISCHIO DA LAVORO SOLITARIO: sussiste; gli addetti non possono svolgere le atfivitd previste in condizioni di
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lavoro solitario.

RISCHIO DA STABILITA STRUTTURE: non sussiste; le strutiure dei locali uffici e servizi sono stimate stabil; le
altre strutture (tettole, depositi, corpi d'opera) sono slimate stabili.

RISCHIO DA ILLUMINAZIONE: non sussiste; le altivitd previste sano svolte in condizioni di luce naturale; &
presente un impianto di illuminazione notturna per fulli i plazzali esterni; & presente un impianto di
flluminazione arificiale e di emergenza per gli uffici e servizi.

RISCHIO DA TEMPERATURA: non sussiste; le atfivild previste sono svalle all'esterno; & presenfe un impiante di
riscaldamento invernale per gli uffici e servizi,

RISCHIO DA UMIDITA: sussiste; le altivitd previste svolte all'esterno necessitano di adeguata protezione; i
locali chivsi sono proteffi efficacemente contro Fumiditd e le precipitazioni atmosferiche.

RISCHIO DA AFRAZIONE: non sussiste per le altivitd da svolgere all'esterno; i locali chiusi sono efficacemente
aerafi,

RISCHIO DA PULIZIA: sussisle; le aree sono manfenule pulite, pur essendo per la naiura dell'atliviid esposte
ad accumulo di rifiuti; gli uffici e i servizi sono mantenuti puliti framite impresa di pulizia.

RISCHIO DA PERCORSI, INTRAPPOLAMENTO, SCIVOLAMENTO: sussiste; i locali sono al piano ferreno
facilmente accessibili ed evacuabili; sussiste il rischio di scivolumento e cadute su pavimenti scivolosi, scale
di servizio alle altrezzature; sussiste il rischio di infrappolamento nei locdli; ¢'@ presenza di materiali residui
delle lavoraziont che possono provocare inciampi o scivolamenti

RISCHIO DA RIFIUTI: sussiste; i materiall pericolosi per I'ambiente sono segregafi e mantenufi chiusi nei
recipient; i rifiuti sono segregati in recipienti; pud verificarsi versamento dei fluidi o dei rifiuti solo per cause
eccezionali; i rifiuti conferiti alla discarica sono speciali urbani.

RISCHIO DA INQUINANTI ARIA: sussiste; le esalazioni dai rifiuli possono provocare disagio.

RISCHIO DA INQUINANTI ACQUA: non sussiste; I'acqua presente nei servizi & potabile, salvo indicazione
confraria.

RISCHIO DA INQUINANTI SUOLO: non sussiste.

RISCHIO SISMICO: sussiste; gli edifici sono softoposti dlle verifiche di sicurezza a norma di legge

ALTRI RISCHI: morsicature e graffi per la presenza di animali randagi o insefti.

RISCHI INTRODOTTI DA ALTRE DITTE NELLE ATTIVITA Dk
manutenzione verde, pulizia locali e servizi, fornitura e verifica di estintori e idranti, frasporti, disinfestazione

AcselMat81PrcDocO1AppO1 {4) Studio Lepori - Torino pag. 10 di 17
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da animali, installazione e manutenzione di strutlure edilizie, strutiure metalliche, impiantl eleftrici, impianti
termici, impianti di climatizzazione, impianti idraulici, pompe e molori eleftrici; piccoli lavori di carpenteria e
edili in tutte le aree; lavori aftinenti il posizionamento del sistema di telecontrollo e fele gestione in tutte le
aree, rimozione di fanghi e acque dai sistemi di raccolta acque dei piazzali; ritiro RAEE.

RISCHt:

- per la presenza di elementi in movimento vincolato, elementi in movimento libero, elementi taglient],
pungenti, abrasivi, elementi in altezza, movimento di macchinari e veicoli possono essere presenti i rischi di
cesolamento, presa, trascinamento, urli, colpi, impatii, punture, tagli, abrasioni, ferite, proiezione di parti,
schegge, spruzzi, caduta materiali dall‘alto, crollo seppellimento, invesfimento, ribailamento

- per la presenza di lavori in quota, lavor In altezza possono essere presenti i rischi di cadufa dall'alto

- per la presenza di fattori ergonomici possone essere presenti i rischi di lavort in posture innaturali, lavori in
spazi limitati, lavori monotoni, movimentazione manuale di carichi, movimento e sforzi ripetui, lavoro al VDT
- per la presenza d agenti fisici possono essere presenti i rischi da rumore, da vibrazioni mano-braccio, da
vibrazioni corpo intero, da campi elefiromagnetici, da radiazioni oftiche arfificiali, da radiazioni oftiche
naturali

- per la presenza di agenti chimici possono essere presenti rischi da agenti chimici pericolosi (polveri, fumi,
aerosol, nebbie, leganti, allergeni, diserbanti, fertilizzanti, disinfetfanti, disincrostanti, vernici/solventi,
lubrificanti, additivi, carburant])

- per la presenza di agenti biologici possono essere presenti rischi da agenfi biologici

- per la presenza di almosfere esplosive possono essere presenti rischi da aimosfere esplosive {bombole di
acetilene)

- per la presenza di impianii in pressione possono essere presenti rischi da impianti in pressione (bombole
di acelilene, ossigeno, gas inerti)

- per la presenza di impianti elefirici e atirezzature eletiriche possono essere presentl rischi di eleftrocuzione,
di fulminazione

- per la presenza di alte temperalure possono essere presenti rischi da sostanze ad alta temperatura

- per la presenza di sostanze combustibili, infiammabili possono essere presenti rischi di incendio

- per la presenza di fattori comportamentali possono essere presenti rischi da stress lavoro-correlato, rischio
per lavorafrici gestanti o puerpere, rischi connessi a differenze di genere, eld, provenienza, fipologiu
confrativale, da dlcol o tossico dipendenza, da lavoro solitaria, da illuminazione, da temperatura, da
umidita, da pulizia, da percorsi, intrappolamento, scivolamento

- per la presenza di fattori ambientali possono essere presenti rischi da rifiull, da inquinanti aria, da
inquinanti acqua

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

MISURE DI PREVENZIONE: si raccomanda di prowedere a idonea valutazione dei rischi lavorativi; si
raccomanda di non fumare in nessuna area in quanfo possono essere presenti parli combusiibili; si
raccomanda di non accedere a parti dellimpianto eleftrico; si raccomanda di non awicinarsi a sostanze in
flamme o in versamento; si raccomanda di non awicinarsi a pari in movimento; st raccomanda di non
awicinarsi né eseguire manovre sulla ree gas; si raccomanda di non esporsi alla polvere o nel caso
ulilizzare i dispositivi di protezione; si raccomanda di non esporsi a rumore o nel caso ulilizzare i disposifivi
di protezione; si raccomanda di non awicinarsi ai mezzi In movimento; si raccomanda di non esporsi al
contatto con i reflui o nel caso ufilizzare i disposifivi di protezione; attenersi ¢ quanto indicata dalla
cartellonistica; si raccomanda di farsi aiutare da un operatore a ferra durante le operazioni di
movimentazione degli automezzi e di carico e scarico; si raccomanda di ufilizzare macchine, afirezzi e
apparecchiature conformi a quanio disposto dalle leggi e norme; si raccomanda di cambiarsi gli indumenti
negli spoglialol; si raccomanda di non eseguire inlerventi (riparazioni, manutenzioni, ingrassaggi, ecc.) su
organi meccanici in movimento; si raccomanda di non accedere ad aree e locali se non preventivamente
autorizzati; si raccomanda di informare tempestivamente, in caso di incidente, il Referente interno; si
raccomanda di coordinare gli interventi con il Referente inferno, informandosi reciprocarmente sull'attivita da
svolgere al fine di eliminare i rischi dovuli alle inferferenze tra le affivita lavoralive.

Per le aftivitd di lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere) occorre:
- preventivo sopraliuoge per accerlare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetio contro
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calore e scintifle

- avere a disposizione un estintore portatile

- informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme

- ispezionare dopo if lavoro a caldo che non vi siane materiali accesi o braci

- depositare le sostanze infiammabili in Juago sicuro, tenuto libero da sorgenti di innesco.

Per fe aftivitd di irasferimento di rifiuli da o per aliri siti occorre applicare la seguente sequenza di lavoro,
nellipotesi di utilizzare due cassoni, uno sulla mofrice e uno sul rimorchio:

- I'autolreno viene sganciato nelle due unitd motrice e rimorchio, tenute a opporfuna distanza per effettuare
le manovre di carico/scarico aggancic/sgancio

- il cassone della motrice & svuotato

- il cassone della mofrice vuoto & scarrato a terra

- la motrice si awvicina al rimorchio con cassone pieno, mette a terra il cassone e quindi se lo carica a bordo
- la motrice va a svuotare it cassone

- la motrice riporta il cassone vuote, o scarica a terra e lo carica sul rimerchio

- la motrice riprende il cassone vuoto

DISPCSITIVI DI PROTEZIONE:

- cuffie o tappi auricolari {in caso di attivitd net pressi di lavorazioni parlicolarmente rumorose)

- maschere anfipolvere [in caso di attivitd nei pressi di lavorazioni generanti aerosol, polveri)

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale di accigio isempre}

- stivali impermeabili con suola antiscivolo e puntale di acciaio {in caso di aftivita in luoghi bagnati)

- guanti antitaglio (in caso di attivitd con maneggio di oggetti taglienti)

- guanti per la protezione dal rischio biologico [sempre)

- occhiali o visiere {in caso di aftivitd con proiezione di schegge, frammenti vegetali, pietre, schizzi di
sostanze irritanti, corrosive)

- guanti e visiera per saldatori in caso di attivita di saldatura}

- elmetto {in caso di altivitd in presenza di oggetti o carichi sospesi, o in luoghi ristretti a rischio di urto del
capol

- imbracatura da agganciare a punti di sostegne fissi e robusli {in caso di attivitd a rischio di caduta dall'alto
per lavori non protetti in quota > 2 m, o in caso di necessitd di allontanamento rapido da zone pericolose)

- indumenti per la protezione dal freddo {in case di aftivita in esterno durante la stagione fredda)

- indumenti per la protezione dallumido {in caso di aftivitd in esterno in presenza di precipitazioni
atmosferiche}

- tute lavabili o monouso {in caso di attivitd a rischio biclogico e agenfi chimici e polveri, nenché per gli
addetil a operazioni di manutenzione)

- indumenti alta visibilitd, gllef {sempre)

MISURE DI EMERGENZA: in caso di richiomo di allarme a voce o percezione di pericolo abbandonare
immediatamente Il luogo di lavoro tramite i percorst segnalati; in caso di incendio segnalare agli addetti
alf'emergenza e seguire le istruzioni impaitite; in caso di rapina, aggressicne o alli eventi di giustificato
allarme richiedere lintervento dei carabinieri tel. 112 o della PS tel. 113; in caso di anomalie di funzionamento
segnalare al responsabile inferne di rifetimento; in caso di incendio o evidente anomalia elefirica (scintille,
archi elettrici, scossa) fogliere corrente agendo sullinterrutiore generale, segnalato, e collocate nel quadro
generale elettrico; in caso di terremoto ripararsi presso strulture pi0 sicure ftravi porfandi, pitastd, muri
perimetrali} lontano da infissi e impianti sospesi, al termine del sisma guadagnare I'uscita; se si & all'esterno
dllontanarsi da edifici e impianti. Prendere visione della planimetria di emergenza esposta al'ingresso delle
aree,

VIE DI FUGA: In futii i Juoghi sono presenti poroni e porle su esterne, fulli segnalati e iluminati,

MEZZ1 DI ESTINZIONE: sono presenti eslintori, tutti segnalafi,
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PRONTO SOCCORSQ: & presente una cassefta di pronto soccorso all'interno dei locali di servizio; in caso di
necessitd rivolgersi agli addetti ali'emergenza o richiedere lintervento del SSN fel, T18.

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE DA PARTE DELLA DITTA ESTERNA PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

esecuzione del
lavoro

3 -fasedi
smanfellamento

4 - fase di
trasporio in uscifa

pungenti, abrasivi [punture, tagli,
abrasioni, ferite); elernentl in aftezza
[caduta di materiali dalf'alto, crollo,
seppellimentol; movimento di
macchinari e veicali invesfimento,
ribaltamento); lavori in quota, lavoti in
altezza (caduta dall'alto, caduta in
vasche, serbatoi, canali); fattori
ergonomici ffavori in posture innaturali,
lavori in spazi limitati, movimentazione
manuale di carichi, lavoro al VDT);
agenti fisici (rumore, vibrazioni mano-
braccio, vibrazioni corpo intero, campi
eleftromagnetici, radiazioni offiche
arlificiali, radiazioni oftiche naturali);
agenti chimici {agenti chimici
pericolosil; agenti biologici {ageni
biologici); atmosfere esplosive
{atmostfere esplosive); impianti in
pressione (impianfi in pressione};
impiandi eletlrici, attrezzature elettriche
{eleftrocuzione, fulminazione);
alte/basse temperature (sostanze al
alta temperatura); sostanze
combusfibili, infiammabili incendio);
comportamentali {differenze di genere,
eld, provenienza, fipologia confrattuale,
dlcol o tossico dipendenza, lavoro
salitario}; strutiure, locali, microclima
{temperafura, umidita, aerazione,
pulizia, percorsi, intrappolamento,
scivolamento); ambiente [rifiuti,
inquinall arlg, inquinati acqua)

fase operativa pericolo/rischio misure

1-fase di elementi in movimento vincolato allontanare il personale estraneo alle

frasporto in {cesolamento, presaq, trascinamento, lavorazioni; in caso di presenza di personale

enfrata urti, colpi, Impatti); elementi in estraneo non allontanabile disporre
movimento libero {proiezione di parfi, | segregazione dell‘area con schermi, barriere,

2 -fase di schegge, spruzzil; elementi taglienti, ransenne segnalate e invitare 'uso dei DPI

corrispondenti {guanti, scarpe, occhiali, tappi
o cuffie}

seguire il percorso indicato dal piano di
emergenzd e la segnalefica, procedendo a
passo d'uomo; sostare nelle aree predisposle;
it personale conduttore dei macchinari o dei
velcoll deve stazionare sul mezzo o negli
immediali pressi, & ammesse l'accesso agli
uffici e i servizi per if tempo stretfamente
necessatlo; nelle operazioni in altezza ¢
comportanti carichi sospesi allontanare |l
persondle estranec alle lavorazioni; in caso di
presenza di personale estraneo non
allontanabile disporre segregazione dell'area
con barriere o fransenne segnalate e invitare
alfuso dei DP! corrispondenti {elmetio, scarpe)
collegare le atirezzature elettriche alfimpianto
tramite cavi e prese/spine a norma,
verificando l'attestazione su protezioni
differenziali

movimentare autonomamente | carichi senza
intervento del personale del committente; in
caso di necessitd informare sul peso dei
carichi, centro di gravitd, modalita di
mavimentazione

invitare a non fumare e ¢ non usare filamme
libere nei pressl; predisporre un estintore a
portala di mano

- Hicezione e pesa

investimento da veicoli aziendali in
movimento e con i mezzl adibili alle
operazioni di confetimento
caduta/scivalamento a livello su
pavimentazione bagnata o sporca o su
fondo sconnesso

urll contro oggefli obili/immobili
esposizione a gas dj scarico

utilizzo indumenti visibilitd

utilizzo dei DPI corrispondentl (scarpe, stivali)

segnalozione
alfontanamento

- scarico RSU
sciolfi

investimenti da aulocompattatori in
movimento e/o dlfri mezzi
caduta/scivolamento d livello su area

ulilizzo indumenti visibilita

utilizzo dei DPi corrispondenti scarpe, stivali)
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rifiuti
urli contro oggetfi mobiliZimmobili segnalazione
- movimentazione | investimenii da macchine e utilizzo indumenii visibilita
e compattazione | altrezzature in movimenlo
dei rifiuli caduta/scivolamento a livello su area | utilizzo dei DPI corrispondent! {scarpe, stivali)
rifiuti
urti contro oggetti mobiliZimmacbill segnalazione
- pulizia aree di investimenti da veicoli aziendali in ulilizzo indumenti visibilita
ransito e aree movimento
verdi contatto con parti in movimento protezione delle parti
vincolato
confatto con parti in movimento libero | utilizzo del DPI corrispondenti {occhiali, guanti)
caduta/scivolamento a livello su utilizzo dei DPI corrispondenti [scarpe, stivali)
pavimentazione baghata o sporca o su
fondo sconnesso
urto coniro oggefti mobilifimmaobili segnalazione

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ULTERIORI DA ADOTTARE

MISURE DI PREVENZIONE: eventuali ulteriori misure da concordare con il Responsabile inferno di riferimento
MISURE DI EMERGENZA: eventuali ulteriori misure da concordare con il Responsabile interno di riferimento

COMPETENZE A CURA DELLA DITTA INTERNA

IMPIANTI MESS] A DISPOSIZIONE: eletirico, idraulico

SERVIZ! E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MATTIE; gabinetti, lavabi

MACCHINE, ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE CON LEVENTUALITA DELL'USO PROMISCUO: -
RACCOGLITORI DI RIFIUTI: secchiello, cassonetio.

SPAZ| PER FAREA DI CANTIERE, L'AREA DI MANOVRA, L'AREA DI AT[IVITA, IL DEPCSITO MATERIALL: da
concordare con il Referenle inferno per il posizionamento, I'area di cantiere e di manovra e di aftivitd e di
deposito mafteriali

COMPETENZE A CURA DELLA DITTA ESTERNA

USO DEGLI IMPIANTE: gli impianti devono essere utilizzali secondo le norme di buona prassi

USO DEI SERVIZI E LOCALL: i servizi e locali devono essere utilizzati secondo le norme igieniche e di
conservazione correnti

USO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE: le macchine e le atlrezzature devono essere ulilizzati secondo le
norme di buona prassl

GESTIONE DEI RIFUTI: i rifiuti generafi dallu affivitd devono essere raccolti e segregali negli apposifi
contenitor]; lo smaltimento & a cura e onere dell'appaliatore

USO DEGLI SPAZ!: gli spozi devono essere ufilizzati secondo le norme di buona prassi, evitando interferenze
con le atfivité de!l committente o degli altri appaltatori; in caso di interferenza non evitablle occorre
concordare con il Referente interno le modalitd di prevenzione e protezione

MISURE DI EMERGENZA: prendere visione e applicare le procedure di emergenza contenuie nel piano di
emergenza e affisse allingresso delle aree

NOMALIE PREVEDIBILI E MISURE Di PREVENZIONE

ANOMALIE PREVEDIBILE: in caso di eventi estranei all'attivitd delle ditte {incendio boschivo o da insediamenti
fimitrofi, incidente stradale, esondazione dat torrenti limitrofi, allagamento da eventi aimosferici, terremoto,
afli violenti) seguire le procedure di emergenza contenute nel piano di emergenza e affisse allingresso delle
aree

MISURE DI PREVENZIONE: evitare I'esposizione raggiungendo luoghi sicuri e atiendere [ soccorsl.
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I |

RISCHI INTERFERENZIALI

PROGRAMMA LAVORI: linizio delfintervento dovrd essere concordalo prevenfivamente con il Referente
inferno; lo sviluppo femporale e sequenziale sard concordato preventivamente con il Responsabile inferno di
riferimento

MISURE: eventuali ulteriori misure da concordare con il Referente Interno.

RISCHI RESIDUI E MISURE DI COMPENSAZIONE

Innesco di materiale combuslibile per negligenza

- sorveglianza per evitare le cause diincendio lriscaldatori eletiricl, fiamme libere, saldature)

- vietare fumo

- prepararsi a ricoprire di terra il materiale incendiato, framite | mezzi d'opera Ipala, terna, escavatore)
Deposito di sostanze combustibili in luogo non idoneo o manipolazione senza caulela

- sorvegfianza per evitare il deposito in luoghi non idonei e la manipolazione senza caulela

- selezione e segregazione di conlenitori contenenti liquidi Infiammabili o pericolosi

Accumulo di rifiuti combustibili che pud essere incendiato accidentalmente o deliberatamente

- sorveglianza per evitare I'accumulo in aree non predisposte

- sorveglianza per evitare il deposito lungo le vie di esodo o nei pressi di sorgenti di innesco

- verifica della infegrita della recinzione e dei cancelli di chiusurg

Innesce di materiale combusliblle a causa di sostanze infiammabili o esplodenti presenti nei rifiutl, a causa
dello schiacciamento subito durante le fasi di compattazione o lavorazione

- compattazione o lavorazione all'esterno

- individuazione e trasferimento dei contenitori potenzialmente pericolost

Autoaccensione del maleriale combustibile in deposito

- prepararsi & ricoprire di terra il materiale incendiato, tramite | mezzi d'opera (pala, ferna, escavatore)
- mantenere libere le corsie di lavoro tra i cumuli per consentire 1 raggiungimento dellarea oggefto di
Incendio

Formazione di scinfille e materiali incandescenti derivanti da operazioni di saldatura e molatura

- spostare a distanza di sicurezza i materiali combustibili

- avere a disposizione un estintore portafile

Uso di impianti elettrict difeftosi o non adeguatamente protetti

- effettuare verifiche periodiche sugli impianti elettrici

- il personale che effetiua modifiche o riparazioni sugli impianti eletirici deve essere qualificato
Ostruzione delle aperture di ventilozione degli apparecchi, macchinari

- attenzione alla pulizia per evitare l'ostruzione delle aperiure

- manutenzione programmata di apparecchi, macchine

Negligenze di ditie esterne

- informazione preliminare a fulli sui rischi presenti in discarica

- sorveglianza sul rispetto delle regole di comportamento

firma delfa ditta interna data

firma della difta esterna A data
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all. 3
"Autocertificazione di idoneitd professionale”
lo sottoscritto , hato a Al
residente a , via n.
in qualita di legale rappresentante delia ditta , ai sensi e per gl

effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/00, nonché dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 1
del DLgs 81/08, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle
conseguenti responsabilitd civili e contrattuali

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilitd di possedere tutti i requisiti di idonelté tecnico
professionale previsti dall'art. 26 DLgs 81/08.

luogo, data FIRMA
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Ditta: ACSEL SpA PrcDoc01 - GESTIONE DEGLI APPALTI E DEI | data: 21-08-2013
discarica di Mattie LAVORI CONCOMITANTI ediz. n. 1
all. 4
"Tessera di riconoscimento”
facsimile
cognome ROSSI
nome BIANCHI

foto tessera

codice fiscale RSSBNC74P29F3690

STUDIO LEPORI snc

ditta di LEPORI Giovanni & C.
data di

assunzione 01-01-2011
autorizzazione

subapplio feventuale)

committente

autonomi)

(per lavoratori

foto tessera

cognome

nome

codice fiscale

ditta

data di
assunzione

autorizzazione
subappalto

committenie
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