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TITOLO

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

Esecuzione

TIPO

PROTEZIONE

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

Contatore ENEL

---

---

50

400

Quadripolare

INTERRUTTORE GENERALE

(bobina di sgancio)

-6,3

9,093

-1

100

ABB

S204+DDA204 B

---/---/16

---/---/160

6

0,3 - Cl. B

Quadripolare

---

---

---

---

---

b.a.

-6,3

9,093

-1

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

FG7OR

35

143/8M61_/30/0,744

1(5G4)

24

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

Icc Max [kA]:

Alimentazione:

Sigla:

6

400

50

---

bobina apertura per

sezionamento di

emergenza

TITOLO

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

Esecuzione

TIPO

PROTEZIONE

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

1(3G4)

10

50

230

Monofase L1+N

USCITA AC INVERTER

---

10

---

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Positivo/Negativo

---

---

---

---

---

INGRESSO CC INVERTER

SEZIONAMENTO MANUTENZIONE

---

10

---

100

ABB

S802PV-S16

---/---/16

---/---/96

5

---

Positivo/Negativo

FG7OR

15

143/2M_3A/60/0,568

1(3G6)

29

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

Icc Max [kA]:

Alimentazione:

Sigla:

0

268

0

---

lo stesso per gli inverter 2 e 3

USCITA AC INVERTER

ENTRATA CC INVERTER

TITOLO

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

Esecuzione

TIPO

PROTEZIONE

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

1(5G4)

5

50

400

Quadripolare

ALIMENTAZIONE DA INVERTER

-2,1

9,093

-1

100

ABB

DS651 AC

---/---/16

---/---/160

6

0,3 - Cl. AC

Monofase L1+N

FG7OR

10

143/1M__2/30/0,8

1(3G4)

26

ALIMENTAZIONE DA INVERTER

-2,1

9,093

-1

100

ABB

DS651 AC

---/---/16

---/---/160

6

0,3 - Cl. AC

Monofase L2+N

FG7OR

10

143/1M__2/30/0,8

1(3G4)

26

ALIMENTAZIONE DA INVERTER

-2,1

9,093

-1

100

ABB

DS651 AC

---/---/16

---/---/160

6

0,3 - Cl. AC

Monofase L3+N

FG7OR

10

143/1M__2/30/0,8

1(3G4)

26

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

Icc Max [kA]:

Alimentazione:

Sigla:

1,047

400

50

--- INVERTER 1 INVERTER 2 INVERTER 3

TITOLO

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

Esecuzione

TIPO

PROTEZIONE

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

QGEN

1(5G4)

35

50

400

Quadripolare

PROTEZIONE INVERTER

LATO AC

scaricatori

lato ca

0

0

---

100

ABB

Classe II - Up 1.4 kV senza segnalazione

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

alim. quadretto DDI

0

0

---

100

ABB

DS941 A

---/---/10

---/---/100

6

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

UPS

0

0

---

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

FG7OR

5

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

UPS

quadretto DDI

0

0

---

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

FG7OR

5

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

PDI

(già su QE interfaccia)

-6,3

9,093

-1

100

ABB

S204 L+DDA204 B

---/---/16

---/---/160

6

0,03 - Cl. B

Quadripolare

FG7OR

5

143/2M_3A/30/0,8

1(5G4)

28

11

9194 92

1214

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

Icc Max [kA]:

Alimentazione:

Sigla:

1,212

400

50

---

compreso nel

quadro interfaccia

TITOLO

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

Esecuzione

TIPO

PROTEZIONE

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

1(3G6)

15

0

268

Positivo/Negativo

SEZIONAMENTO EMERGENZA

(bobina di sgancio)

---

10

---

100

ABB

S802PV-S16

---/---/16

---/---/96

5

---

Positivo/Negativo

---

---

---

---

---

b.a.

scaricatori 

lato cc

0

0

---

100

ABB

Classe II - Up 2.8 kV Fotovoltaico

---/---/---

---/---/---

---

---

Positivo/Negativo

---

---

---

---

---

inverter1 stringa1

---

5

---

100

ABB

S802PV-S10

---/---/10

---/---/60

5

---

Positivo/Negativo

FG21M21/N07 V-K PE

30

143/10U___/60/1

2(1x4)+(1PE4)

55

inverter1 stringa2

---

5

---

100

ABB

S802PV-S10

---/---/10

---/---/60

5

---

Positivo/Negativo

FG21M21/N07 V-K PE

30

143/10U___/60/1

2(1x4)+(1PE4)

55

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

Icc Max [kA]:

Alimentazione:

Sigla:

0,011

268

0

---

lo stesso per gli inverter 2 e 3

bobina apertura per

sezionamento di

emergenza
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