
CARICO NEVE CONSIDERATO
150 KG/MQ

Lamiera grecata
color testa di moro

(sp.=0,6 cm)

Grondaia

Arcarecci metallici Ω
(100x60x30 sp.=0,20)

Travi IPE 100

Pannelli in poliuretano espanso
 rivestito (sp.=10cm)

Solaio in laterocemento
 (sp.=18+4cm)

Tessuto non tessuto

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO

INDIRIZZO

OGGETTO
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Progetto relativo alla realizzazione di costruzione
da adibirsi a canile sanitario ed area parco

FIRMA
R.U.P.
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FIRMA E TIMBRO 
AMM. DELEGATO DOTT. P. BORBON

AVVERTIRE  LA  D.L.  ALMENO 24 ORE PRIMA

L'ACCIAIO PER C.A. DOVRA' ESSERE QUALIFICATO.
DURANTE  LE  OPERAZIONI DI GETTO SI DOVRANNO  PREPARARE  GLI APPOSITI CUBETTI DI

EVENTUALI  VARIANTI  DOVRANNO  ESSERE APPROVATE  DALLA D.L.
CLS PER LE PROVE DI LABORATORIO DA CONSEGNARE ALLA D.L. - 

VERIFICARE IN CANTIERE LA CORRISPONDENZA CON  L'ARCHITETTURA.

CALCESTRUZZO: RcK 30CARATTERISTICHE dei MATERIALI : ACCIAIO: B450C

DI OGNI SINGOLO GETTO.
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