REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI
SANT'ANTONINO DI SUSA

ARGINE IN RILEVATO
ARGINE IN RILEVATO

RECUPERO CANI EX COMBATTENTI

“CANI IN ISOLAMENTO

BLOCCO "D”

BOX DI POST—OSSERVAZIONE ‘SANITARIA

ECOCENTRO

B U 0 B BLOCCO "A” E 0 D

Acsel s.p.a. - cap. soc. int. versato € 120.000 - P.IvA 08576820013
, Sede legale ed amministrativa: 10057 SANTAMBROGIO DI TORINO (TQ) Italy - Via delle Chiuse, 21
] - Tel. +39 011 53 42 978 - Fax +39 011 93 99 213
H segreteria@acselspa.it - www.acselspa.it
' Implanto dl depurazione e canlfe; 10090 ROSTA (TO) Italy - Strada comunale di Rivoll, 7

ACS E L S_ p- a ) Tel. +39 011 93 42 978 int, 3 - Fax +39 011 95 &7 906 o
- : g BOX DI OSSERVAZIONE SANITARIA
2
FIRMA R.U.P. FIRMA E TIMBRO § ; CANILE 'kD|
AMM. DELEGATO DOTT. P. BORBON .‘;‘, “ OSSERVAZIONE
© W
< 4 SANITARIA DD
~.O-z~
7
a5
~Ezn'.x
%8
INDIRIZZO ag
. ga
Via Susa n.46 =g
CONTENUTO ul 4

PLANIMETRIA GENERALE

Bloo o

)
2
=)

FIRMA E TIMBRO BLocco g i
—
8]
a
<€
>
\ BLoccg #;w
RIFERIMENT| CATASTALI
NCT fg. 1 N. 492-180 T Con
g ONFINE py, PROPR; 11111
EMISSIONE Novembre 2014 ETA
N 0 N I N A O 6 O N N N N Ll L L L L]
REVISIONE T T T
SCALA ELABORATI NUM. ELAB. GRAFICI TAVOLA IR
1:200 - 1:20 9 — 0cg
ViA ,
NTERP \
RECINZIONE IN RETE RIGIDA DI FERRO (MAGLIA 4X4 cm) SU CORDOLO IN C.A. RECINZIONE IN RETE RIGIDA DI FERRO (MAGLIA 4X4 cm) ODERA £
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metallica direcinzione Pannelli di rete rigida
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