
R4/5.0
654

7 4 1000 1 1/4"

R4/10.0
673

1 / 1520 1/2"

R4/9.0
673

1 / 1520 1/2"

R4/11.0
560

6 4 1000 1 1/4"

R4/4.0
373

4 4 1000 1 1/4"

R4/3.0
673

1 / 1520 1/2"

R4/2.0
950

7 4 1500 1 1/4"

R4/1.0
1311

8 5 1500 1 1/4"

Coll4

R4/7.0
373

4 4 1000 1 1/4"

R4/8.0
467

5 4 1000 1 1/4"

R4/6.0
280

3 4 1000 1 1/4"

Ø16x2

Coll1

GT 400 x 100

Ø16x2

Coll2

R1/1.2
840

9 4 1000 1 1/4"

R1/1.1
840

9 4 1000 1 1/4"

R1/2.0 1147

7 5 1500 1 1/4"

R1/6.0
820

5 5 1500 1 1/4"

R1/8.0
355

4 4 1000 1 1/4"

R1/3.1
1360

7 5 1800 1 1/4"

R1/3.2
1360

7 5 1800 1 1/4"

R1/5.0
450

4 5 1000 1 1/4"

R1/3.3
1360

7 5 1800 1 1/4"

R1/3.4
1360

7 5 1800 1 1/4"

R1/3.5
1360

7 5 1800 1 1/4"

Ø16x2

R2/1.1
1360

7 5 1800 1 1/4"

R2/2.0
673

1 / 1520 1/2"

R2/1.2
1360

7 5 1800 1 1/14"

R2/4.0
243

4 5 500 1 1/4"

R1/22.0
815

6 4 1500 1 1/4"

R1/21.0
654

7 4 1000 1 1/4"

R1/20.0
787

7 5 1000 1 1/4

R1/10.2
815

6 4 1500 1 1/4"

R1/10.1 747

8 4 1000 1 1/4"

R1/15.0
673

1 / 1520 1/2"

R1/12.1
950

7 4 1500 1 1/4"

R1/12.2
984

6 5 1500 1 1/4"

R1/16.0
673

1 / 1520 1/2"

R1/15.0
673

1 / 1520 1/2"

R1/17.0
654

7 4 1000 1 1/4"

R1/18.0
815

6 4 1500 1 1/4"

R1/11.0
560

6 4 1000 1 1/4"

R3/1.0
787

7 5 1000 1 1/4"

R3/2.0
543

4 4 1500 1 1/4"

Ø16x2

GT 300 x 400

GT 300 x 100

Coll3

GT 300 x 100

R1/19.1
583

3 5 1800 1 1/4

R1/19.2
583

3 5 1800 1 1/4"

ext

ext

ext

ext

Ø16x2

GT 300 x 100

ext

GT 300 x 100

PARTICOLARE INSTALLAZIONE RADIATORI

SFOGO ARIA
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TAPPO

G1

TM

EP1

M

DN 65

EP2

M

EP3

M

TM

DN 65

T

St

St

B1

PS

St

VE

48

EP4

M

T

D
N

 
3

2

D
N

 
2

5

D
N

 
4
0

D
N

 
2
5

D
N

 
2
5

D
N

 
2
5

DN 25

DN 25

DN 25 DN 25

DN 25

DN 25

D
N

 
2
5

D
N

 
2

5

D
N

 
2
5

D
N

 
2
5

D
N

 
3

2

DN 40

DN 50

DN 50

DN 40

Se

REG

St

C

KWh

KWh

T

C

KWh

T

C
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M
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COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

CIRCUITO RADIATORI 

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO

INDIRIZZO

OGGETTO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

8A

Via Susa n.46

SCALA ELABORATI
Come indicato

FIRMA E TIMBRO

RIFERIMENTI CATASTALI

NUM. ELAB. GRAFICI

Via Almese n. 33B
10040 Villar Dora - TO
Tel. 011.9352570

IMPIANTI MECCANICI - RISCALDAMENTO

EP4

EP3

EP2

EP1

ELETTROPOMPE

BOLLITORE A DOPPIA SERPENTINA B1

PANNELLI SOLARI PS

ALTEZZA DI SBOCCO CANNA FUMARIA

delle portate delle varie macchine e' a carico dell'assuntore

la verifica per il dimensionamento della rete di distribuzione

le caratteristiche di prevalenza delle pompe dovranno

essere verificate, dall'assuntore, in base alle effettive perdite

di carico delle apparecchiature installate

NOTA BENE:

dichiarazione di conformità (ex D.Lgs 37/2008) le piante con la

a fine lavori si devono presentare alla committenza, unitamente alla

distribuzione reale dell'impianto "AS-BUILT"

ogni radiatori deve essere corredato da valvola termostatica

disegno valido esclusivamente per gli impianti meccanici

il dimensionamento dei radiatori, inteso come numero di colonne e

di elementi,può essere variato in relazione agli spazi

effettivi sottofinestra, resta vincolante il valore di potenza indicati.

per la scelta dei radiatori si deve far riferimento

alla norma UNI-EN442 con DT=55°C, Tambiente 20; Tin 80; Tout 60;

l'ubicazione dei radiatori può essere variata in relazione alla

richiesta della direzione lavori

tutte le tugazioni in centrale termica dovranno essere coibentate con

isolante flessibile a cellule chiuse di spessore conforme a quanto

disposto dalla Legge 10/91 e rifinite con laminato plastico

prevedere sfiati e scarichi ove è necessario; ogni circuito deve essere

scaricabile indipendentemente

installare manometri a monte e a valle di ogni pompa

M

M

St

M

T

M

Pb

Tb

A

Sg

CFG

Se

GAS

LEGENDA

Tr

VE

PIANTA PALAZZINA AREA SANITARIO

Scala 1:50

PIANTA PALAZZINA AREA PARCO

Scala 1:50

CALDAIA A CONDENSAZIONE - C1

SCHEMA DI CENTRALE

Progetto relativo alla realizzazione di costruzione
da adibirsi a canile sanitario ed area parco

PROGETTO ESECUTIVO

FIRMA E TIMBRO
AMM. DELEGATO DOTT. P. BORBON

FIRMA R.U.P.

REVISIONE
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EMISSIONE

ext

TUBAZIONI ANDATA/RITORNO RADIATORI IN MULTISTRATO PRECOIBENTATO

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE CIRCUITO RADIATORI

RADIATORE IN ACCIAIO MULTICOLONNA ATTACCHI Ø16

SCALDASALVIETTE

W

E C H V

RX

CARATTERISTICHE RADIATORI

RX: Riferimento - W:Potenza

E: n° Elementi - C: n° Colonne - H: Altezza - V: Ø Attacchi

ESTRAZIONE

GRIGLIA DI TRANSITO


