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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO - LOTTO 1 - COMUNE DI CESANA
TORINESE (TO) CAPOLUOGO - CIG 6660657409

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto nel comune di CESANA TOREE Capoluogo, frazione
Fenils, frazione Mollieres:

- lo sgombero della neve e l'insabbiatura su stragezze, cosi come riportato
nelle planimetrie allegate che sono parti integréelt presente Capitolato;

- 1l posizionamento (entro il 15 ottobre di ciascuma del presente appalto), la
manutenzione periodica durante la stagione inverr@mprensiva della
verifica del corretto posizionamento e la rimozig@atro il 30 maggio di
ciascun anno del presente appalto) delle palineatetiche a norma di Legge
che l'affidatario del servizio sgombero neve ddiandire e posare a sua cura e
spese;

- controllo e sistemazione della segnaletica stradattcale apposta su strade e
piazze oggetto dell’appalto.

Art. 2 - Durata dell'appalto di concessione

L'appalto viene effettuato per le stagioni invernaD16/2017, 2017/2018,
2018/2019. Per stagione invernale si intende ioglercontinuativo compreso dal 15
ottobre dell’anno in corso al 15 maggio dell’anegsente.

Art. 3 - Dotazione minima di mezzi
L'appaltatore € obbligato ad assicurare il seovigr tutto il periodo di cui all'art. 2
coi seguenti minimi indispensabili mezzi e relatpersonale:

- n° 1 pala gommata con potenza superiore a 88RA (ClV circa) idonea e
dotata di:

 attacco rapido per i vari accessori;

* n° 1 vomero idraulico a geometria variabile coeata laterale non inferiore a
900 mm, con sistema flottante e oscillazione l&eraoltelli raschianti
intercambiabili e valvole antiurto;

* n° 1 benna dotata di coltelli raschianti e nonehtdg
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- n° 1 pala gommata o trattore con dimensioni cdatadaltezza massima metri
2,20; larghezza massima metri 1,80), con potenpargue a 73kwW (100 CV
circa) idonea e dotata di:

e attacco rapido per i vari accessori;

* n°1 vomeri idraulici a geometria variabile con a#a laterale non inferiore a
650 mm, con sistema flottante e oscillazione |#eraoltelli raschianti
intercambiabili e valvole antiurto;

* n° 1 spargitore autocaricante sale/sabbia con @¢apamima di 0,5 mc;

- n° 1 pala gommata con potenza superiore a 59KWC{8 circa) idonea e
dotate di:

 attacco rapido per i vari accessori;

* n° 1 vomeriidraulico a geometria variabile coreatia laterale non inferiore a
800 mm, con sistema flottante e oscillazione l&teraoltelli raschianti
intercambiabili e valvole antiurto;

- n° 1 pala gommata con potenza compresa tra 3@IONCY circa) e 59kW
(80 CV circa) idonea e dotate di:

 attacco rapido per i vari accessori;

* n° 1 vomero idraulico a geometria variabile coeata laterale non inferiore a
800 mm, con sistema flottante e oscillazione l&eraoltelli raschianti
intercambiabili e valvole antiurto;

* n° 1 benne dotate di coltelli raschianti e nonehtd

* n° 1 spargitore autocaricante sale/sabbia condamghdi spargimento minima
2000 mm

« n° 1 fresa per neve applicabile sul braccio camieatin sostituzione della
benna standard, a comando idraulico, con lancie ffesata a distanza, con
raggio di 180° rispetto alla direttrice di marcid ena larghezza minima di
1800mm.

- n° 1 autocarro con 4 ruote motrici con potenzaingeriore a 73kW (100 CV
circa) dotato di:

* vomero idraulico a geometria variabile con alteztarale non inferiore a 800
mm, con sistema flottante e oscillazione laterat®|telli raschianti
intercambiabili e valvole antiurto;

» spargitore di graniglia, sia abrasiva come sablaaf@adente come il sale,
applicato su cassone dotato di consolle elettromoata in cabina per
permettere la regolazione dei parametri di funzio@mato come la quantita
indipendentemente dalla larghezza di spargimermimnecapacita minima di 3
mc

* lunghezza massima veicolo 5,60m e larghezza massitia.
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- n. 2 minipala di larghezza max 160 cm dotato di:
 attacco rapido per i vari accessori;
* benna dotata di coltelli raschianti;

E’ fatto assoluto divieto, pena la risoluzione dehtratto, utilizzare i mezzi di cui
alla dotazione minima dell’art. 3, per conto driaénti pubblici o soggetti privati
durante l'impiego degli stessi nel servizio sgombreve del presente appalto
('impiego sara possibile per conto di altri entsaggetti privati fuori dai periodi di
inizio e fine servizio giornalieri per conto delegente appalto previa comunicazione
al referente del servizio della Stazione Appaltaatk accettazione da parte di
guest’ultimo).

L’'impresa deve garantire la continuita del servianehe in caso di rottura o fermo
macchina per manutenzione o riparazione dei medelle attrezzature.

Inoltre il 25% del numero minimo di mezzi previgter espletare il servizio in
oggetto dovra rispondere alle direttive sull’enassidi inquinanti corrispondenti ad
almeno EURO 3.

Art. 4 - Idoneita dei mezzi

| mezzi dovranno essere di potenza e portata uadggrimanendo facolta della
Stazione Appaltante rifiutare quelli che a propnsindacabile giudizio non fossero
idonei.

| mezzi e gli accessori dovranno essere dodali attacchi necessari per
I'applicazione di lame, vomeri e spargitori, trainapplicati su cassone o su pala
gommata.

| mezzi dovranno essere conformi a quanto stabtitd Codice della Strada,
ricordando, in particolare e a titolo di esemp@luci di ingombro rosse e bianche ed
il lampeggiatore giallo di tipo omologato, darfe sul tetto della cabina, visibile da
ogni parte.

| mezzi dovranno essere dotati di catene da neweaglia romboidale del tipo da
montagna. L'impresa dovra inoltre controllare sianp che durante il corso dei
lavori, lo stato di usura dei coltelli, delle lang dei rulli in ogni sua parte,
sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del panira essere tenuta a disposizione
una scorta di ricambi per le rimanenti tipaweccaniche, rimanendo I'Impresa
responsabile di eventuali danni o deficiendatire. | mezzi dovranno, inoltre,
essere assicurati per I'impiego di macchina opeeatigombro neve nei confronti di
terzi, per danni a persone cose e animali, perraassimale unico per sinistro
almeno pari a Euro 3.000.000,00.

All'appaltatore verra messa a disposizione unéatstiaiin localita Rollieres (art. 18),
per il ricovero dei mezzi di servizio. | tempi dasferimento delle macchine, al di
fuori del territorio comunale, non saranno contaggi

Prima dell'inizio del servizio, si procedera all&r¥ica in contraddittorio della
presenza e dell'idoneita di tutti i mezzi richiegtiale dotazione minima elencati nel
precedente articolo 3, ed a riportare gli esititale verifica nell’apposito verbale
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sottoscritto dall'appaltatore e dal referente @Vzio sgombro neve designato della
Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante forratBappaltatore adesivi di
identificazione da posizionare su ogni singolo noazilizzati per il servizio.

Art. 5 - Modalita di esecuzione del servizio sgombeve

| mezzi da impiegare per le operazioni di sgomibeve devono essere sempre
pronti per l'intervento. Rimane inteso che e respbilita e facolta dell’'appaltatore
I'inizio del servizio sulla base delle condiziaielle strade e piazze oggetto del
servizio in ragione della garanzia delle condizidnsicurezza della viabilita. Sara
sempre facolta del referente della Stazione App@t@on comunicazione anche
telefonica richiedere [l'inizio del servizio in ognmomento fatto salva la
responsabilita dell'appaltatore per la mancataatone del servizio in presenza di
situazioni che non garantiscano condizioni di sezaa nella viabilita. Allo stesso
tempo e sempre facolta del referente della Stazikppmaltante richiedere il rientro
dei mezzi e quindi la fine servizio nel caso lemga opportuno.

Il servizio dovra iniziare entro un'ora dalhiamata, anche telefonica, nel caso
di richiesta da parte del referente sopracitato.

Il servizio di sgombro neve deve essere comunqudigaitoriamente effettuato
guando I'accumulo di neve sulla sede stradale vagg gli 8 cm. di altezza.

L’appaltatore dovra avvisare immediatamente daiitasdei mezzi inviando un SMS
al numero indicato dalla stazione appaltante; mretate dovra compilare il “registro
settimanale” ogni qual volta un automezzo escaeatni in cantiere (inizio/fine
servizio); ogni lunedi dovra inviare la rendicont&z economica (mezzi impiegati,
ore d'impiego e corrispondente importo economic@lativa alla settimana
precedente.

Nelle operazioni di sgombero, si dovra provved@mma alle strade principali e
successivamente alle altre ed ai piazzaliyosaliverse disposizioni del referente
della Stazione Appaltante. ACSEL spa si riservaogni caso di indicare e/o
modificare durante la durata dell’appalto, le pgtéorelative alla viabilita su cui
intervenire.

La ditta appaltatrice deve garantire la coperteh servizio con il parco mezzi
succitato durante l'intero arco delle 24 ore e leoreperibilita costante a CESANA
TORINESE di un responsabile del servizio.

Gli interventi dovranno avvenire con le modalita monee per garantire il transito
guanto piu rapidamente possibile agli utenti.

In caso di nevicate notturne con accumulo supeaghe8 cm o in caso di richiesta di
intervento da parte della Stazione Appaltante, qierni di apertura degli uffici
comunali e delle scuole pubbliche, bisognera gaealat pulizia degli accessi entro le
ore 7,30 del mattino. Entro tale orario dovranngees sgomberati i marciapiedi del
Capoluogo

Si da atto che la stazione appaltante si riserfaciaita di far operare il personale del
Comune di CESANA TORINESE con i propri mezzi, coega la fresa, per
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particolari necessita, d’'intesa e coordinate didremte del servizio sgombero neve
della Stazione Appaltante.
L'utilizzo dei mezzi per il trasporto della nevewla essere sempre autorizzato del
referente della Stazione Appaltante.
E’ sempre tassativamente vietato I'accumulo ai bdalle strade ove sono presenti
accessi ai fabbricati, piazzali, fontane, idrantii@zole dedicate ai cassonetti per la
raccolta rifiuti.
Le aiuole spartitraffico e quelle verdi dovranngere lasciate libere da accumuli di
neve, al fine di evitare il danneggiamenti dellseeze e degli impianti automatici di
irrigazione.
Durante le operazioni di sgombero neve, che dowavuvenire prevalentemente e
con un massimo dispiego di mezzi, entro le ore 98 comunque costantemente
durante le 24 ore), 'appaltatore dovra accertarsinon si creino accumuli laterali ai
bordi, tali da impedire l'accesso sulla pubblicaa wilei frontisti ( pedoni ed
automezzi).
L’appaltatore dovra inoltre:
- evitare che ai bordi della sede stradale e negliom si creino parcheggi
provvisori in neve battuta per i veicoli;
- provvedere , in caso di disgelo, a convogliare ¢gua superficiali nelle
caditoie, nelle griglie o nei pozzetti di raccolta;
- assicurare la raggiungibilita degli idranti antind® e dei contenitori per la
raccolta dei rifiuti;
- eseqguire la pulizia dei marciapiedi indicati, alefidella salvaguardia degli
stessi, con sistema adeguato, tassativamenteovietsd di autocarro con lama
o di benne applicate alla pala gommata di larghezgzeriore a quella del
marciapiede;
- essere sempre informato in merito alle previsioeian, avvalendosi anche del
bollettino meteo locale o del referente del seovizgombero neve della
Stazione Appaltante;

Art. 6 - Norme di misurazione - Penalita

| servizi che verranno ricompensati con il pres&apitolato saranno esclusivamente
guelli di sgombro neve con benna, lama o vomerasd#io e lo spargimento di
materiali inerti o del sale forniti dal ComuneCESANA TORINESE per consentire
la rimozione dei crostoni ghiacciati.

L’'appaltatore dovra all'atto dell'avvio del serwzistagionale, comunicare il
nominativo di uno o piu responsabili aziendali rdgk 24 ore su 24, il/i recapitoli
telefonicol/i (cellulare) e gli ulteriori riferimenper le comunicazioni (telefono, fax,
e_mail, PEC).

Resta in ogni caso stabilito che la Stazione Appait avra la facolta, accettata
dall’Appaltatore con la partecipazione alla ganariftutare a proprio insindacabile
giudizio, materiali, mezzi d’opera e modi di esaooe dei lavori, ordinando alla
ditta I'uso di diverse modalita di interventi.
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Ogni inadempienza o ritardo (nelle segnalazioni|'espletamento dei servizi o
rispetto a qualsiasi altra richiesta), in rappat@ualunque obbligo derivante dal
presente capitolato, comportera l'applicazioneadsdinalita di € 300,00

Qualora I'appaltatore non adempisse al servizip cora e perizia, sara soggetto ad
una penale giornaliera pari al doppio della somhma la Stazione Appaltante dovra
spendere per assicurare il servizio di esecuziefle sgombro neve.

Le penali verranno escusse a detrazione dal pagandefia prima fattura emessa
successivamente al momento della comunicazione et applicazione, ovvero, in
difetto di capienza, sulla cauzione prevista 'Agllll, che dovra essere
iImmediatamente riportata al suo valore contrattuale

Art. 7 - Elenco prezzi unitari

| lavori saranno valutati con prezzi riportati | pgesente elenco, diminuiti del
ribasso d'asta e aumentati degli oneri di sicureprasoggetti a ribasso.

Prezzi orari di lavori finiti, compreso carbote, manutenzione, personale e tutto
guanto occorre per dare il lavoro realizzatoegola d'arte in qualsiasi momento,
diurno, notturno, non festivo e festivo, mezziadiodi attrezzature da neve:

a) pala gommata oltre 88kW (120 CV circa) con benmamero o spandisabbia
autocaricante da neve € 60,00/ora + IVA

b) pala gommata oltre 73kW (100 CV circa) con benramero o spandisabbia
autocaricante da neve € 55,00/ora + IVA

c) pala gommata oltre 59kW (80 CV circa) con berwanero o spandisabbia
autocaricante da neve € 50,00/ora + IVA

d) pala gommata fino a 59kW (80 CV circa) con benrmamero o spandisabbia
autocaricante da neve € 47,00/ora + IVA

e) autocarro con 4 ruote motrici con vomero e sigaithia € 46,00/ora + IVA

f) minipala con benna o vomero o spazzola o ingdbbe autocaricante €. 40,00/ora
+ IVA

Sono inoltre riconosciuti gli oneri di sicurezza pischi interferenziali (non soggetti
a ribasso), pari al 5% dell'importo totale lorda gervizi a misura effettuati.

Art. 8 - Fisso garantito
Viene garantito, per ogni stagione invernale deéspnte appalto, comunque
all’appaltatore un corrispettivo di euro 52.100ddde IVA a titolo remunerativo per
il fermo ed impiego dei mezzi e per allestimentonantenimento della struttura
organizzativa (personale, direzione, ecc.), oltr€®0.000,00 per la fornitura di sale
e sabbia.
La somma predetta al netto del ribasso applicatoadessere fatturata come segue:

- i1 30% il 31 ottobre

- i1 50% entro il 31 gennaio

- i1 20% entro il 30 aprile.
Il pagamento delle fatture sara a 30 giorni d.f.kalvo verifiche di legge.
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Il pagamento della fattura del 30 aprile, avverravi rilascio di certificato di
conformita in seguito al totale ripristino deglieexuali danni

Art. 9 — Pagamenti servizi a misura
| servizi a misura (I'impiego orario dei mezzi) Hatto del ribasso applicato —
dovranno essere fatturati previo computo secondatgustabilito dall’Art. 14 come
segue:

- entro il 31 gennaio per i servizi prestati findalgennaio;

- entro il 30 maggio per i servizi prestati per gtante periodo
Il pagamento delle fatture sara a 30 giorni d.f.kalvo verifiche di legge.

Art. 10 — Danni

L'appaltatore rispondera direttamente dei daneidrsone animali e cose qualunque
sia la natura e la causa, rimanendo a suo comphatico il risarcimento danni
comunque arrecati e cio senza il diritto a compegsobbligatorio che i mezzi
iImpiegati nel servizio siano coperti da adeguatsicagazione ed omologati per
I'utilizzo richiesto.

La stessa ditta appaltatrice dovra provveder&asalstenza tecnica e meccanica in
modo da garantire il perfetto funzionamentted@acchine al fine di assicurare il
servizio in modo continuativo.

Entro il 15 giugno la ditta appaltatrice dovra predere a ripristinare i danni
arrecati, segnalati dal referente del servizitad&tazione Appaltante.

Qualora non vengano ripristinati i danni entro tedemine la Stazione Appaltante
provvedera d'ufficio addebitando la relativa spaiéa ditta detraendola nella fase di
conteggio finale di cui all’art. 8 e 9.

Il personale che presta servizio dovra in ogni camd corso delle operazioni di
sgombero neve, procedere con la dovuta cautelaealf evitare il danneggiamento
di muretti, cordoli, marciapiedi ecc..

L’appaltatore dovra altresi provvedere alla veaifatostante della segnaletica stradale
verticale apposta nelle aree oggetto dell’appaltgpmrstinare prontamente la stessa
nel caso venga danneggiata anche da terzi.

Eventuali danni a terzi cagionati dall’appaltatoi@/ranno essere tempestivamente
segnalati al referente del servizio della Stazidppaltante, oltre che al privato
danneggiato.

L’appaltatore €& direttamente responsabile dei daterivanti ai pedoni o agli
automezzi causati dal cattivo stato di manutenzdeile strade e dei marciapiedi.

Art. 11 - Garanzia

L'appaltatore alla firma del contratto ed a garandello stesso deve presentare
cauzione nel rispetto dell’articolo 113 del D. Ig2 aprile 2006, n°163, secondo le
modalita indicate nel Disciplinare di gara. La stesara rilasciata al termine del
contratto e soltanto dopo la verifica da partead8liazione Appaltante.

L’'appaltatore dovra stipulare una polizza di regatmlita civile generica, nello
specifico, per I'attivita del servizio sgombro ngy& un massimale unico per sinistro

almeno pari a Euro 3.000.000,00.
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Art. 12 — Documento di valutazione dei rischi

Prima dell'inizio dei servizi I'lmpresa dovra metare alla Stazione Appaltante il
Documento di valutazione dei rischi di cui alladio 17, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al fine di pregere all’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i hisspecifici propri dell’attivita
svolta (Circolare Ministero del Lavoro n.24 delrd@vembre 2007).

Art. 13 - Rescissione contratto

In caso di grave inadempienza, quando I'appaltatoreha posto in essere il servizio
alle condizioni fissate dal contratto, o in casantkerruzione totale o prolungata del
servizio e non sussistendo cause di forza magglar&tazione Appaltante potra
decidere la risoluzione del contratto anche semnzaeptiva messa in mora.

In particolare il diritto alla risoluzione potrargere:

a) in caso di fallimento dell’appaltatore;

b) in caso di perdita da parte dell’appaltatore, @gjuisiti per I'esecuzione dei
servizi, quali irrogazione di misure sanzionatavi€autela che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amminisbree,

c) in caso di ripetute deficienze nella gestionesgeVizio;

d) in caso di interruzione generale del servizio pea durata superiore ai due
giorni imputabile a dolo o colpa dell’appaltatore;

e) in caso di ripetute inadempienze ai disposti despnte Capitolato;

Il provvedimento dovra essere preceduto dalla cbateone delle inadempienze;
I'impresa potra presentare le proprie deduzionioeitittermine che sara all'uopo
fissato dalla Stazione Appaltante.

E' considerata grave inadempienza contrattuale odanie la risoluzione del
contratto, e fatte salve ed impregiudicate aziomisarcimento danni, lo svolgimento
del servizio sgombro neve per conto di soggettibpabe/o privati diversi dalla
Stazione Appaltante nel corso dell'effettuaziomel servizio, successivamente
all’attivazione del servizio rilevato nelle formée saranno indicate sulla base della
previsione dell’'art. 15.

Art. 14 - Sorveglianza e controllo dell Amministiaze

La sorveglianza del servizio verra effettuata réérente del servizio della Stazione
Appaltante, cui competera l'accertamento delledoiervizio effettivamente svolte
da ogni singolo mezzo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta divate i sistemi di controllo del
servizio che riterra pit opportuni (es. depositglitandi di inizio e fine servizio in
luogo indicato dall’ente, rilevatore satellitare gasizionare su ogni mezzo, ecc.).
L’appaltatore dovra fornire tutta la collaboraziomecessaria in merito, compreso |l
posizionamento sui mezzi di eventuali appareccteatiNel caso dei rilevatori
satellitari che saranno forniti dalla stazione digpde, saranno del tipo MOVE&DO
(visionabili sul sitowww.movendo.if. L’appaltatore € obbligato a installare gli sies
a proprie spese, rendendo compatibile il propridormezzo con i rilevatori

sopracitati, entro 5 giorni solari e continuativalld fornitura ed a mantenerli
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costantemente collegati al mezzo, garantendoneri@tta funzionalita per tutta la
durata dell’appalto. Eventuale non osservanza idermsi di controllo, compresa la
mancata verifica dell’efficienza di eventuali rigeri collocati sui mezzi, che non
consentano di verificare I'impiego dei mezzi, comipa il mancato computo delle
ore relative . Settimanalmente dovra essere rentditanla prestazione oraria di ogni
mezzo relativa alla settimana precedente. La earifiel computo delle ore sara
effettuata in contraddittorio con il responsabié servizio.

Art. 15 - Obblighi del personale

Il personale dovra essere abilitato alla guida idagtomezzi richiesti secondo le
disposizioni del Codice della Strada ed idoneamenéparato per lo svolgimento
delle mansioni richieste, dovra inoltre mantenaretegno riguardoso e corretto nei
confronti della Stazione Appaltante, dellAmminggione Comunale e della
cittadinanza del comune di CESANA TORINESE.

L'appaltatore si impegna a richiamare i dipendelné non osservino una condotta
irreprensibile.

Il personale dovra essere munito di tesserino @bnscimento esposto durante
I'espletamento del servizio

Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il Seiv in oggetto, pena I'immediata

risoluzione del contratto, senza che lo stessstata autorizzato. L’appaltatore ha la
facolta di richiedere eventuali sub-appalti neiifire con le modalita stabiliti dalle

vigenti norme in vigore. La stazione appaltante mwavvedera a corrispondere
direttamente al sub-appaltatore gli importi dovuti.

Art. 17 - Spese a carico del Concessionario
Sono a carico del concessionario del servizio tidgtespese per la stipula e la
registrazione del contratto di affidamento (ballijtti ecc.).

Art. 18 - Locali a disposizione

Per tutta la durata dell'appalto (esclusivamentelpatagione invernale che decorre
dal 15/10 dell'anno in corso al 15/05 dellanno cessivo), la Stazione Appaltante
concede l'uso dei locali per il ricovero degli@uiezzi impiegati nel servizio e delle
attrezzature di cui all’articolo 3), presso unautstira in Localita Rollieres nel
comune di Sauze di Cesana.

L’'appaltatore resta responsabile della custodiabései mobili ed immobili dati in
consegna.

Il godimento dei locali suddetti da parte dell'alpgtore e tassativamente limitato
alle reali esigenze del servizio di sgombero ndvappaltatore pertanto non ha
facolta di utilizzare i locali per fini diversi, s®n dietro approvazione da parte della
Stazione Appaltante in seguito a specifica richiestritta. L'uso dei locali dovra
comunque terminare a seguito di cessazione, qpalsiasi causa, dell'appalto
suddetto, essendo escluso qualsiasi rappolbcalzione.
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| locali resteranno in godimento per l'intero peidodell’appalto. Alla scadenza del
contratto, i locali a disposizione dovranno essa&r@nsegnati liberi entro il termine
tassativo del 31 maggio 2019. Alla riconsegna vexdatto un verbale.

ALLEGATI:
planimetria con indicazioni delle aree soggetteeaVizio di sgombro neve.
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