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NUM. ELAB. GRAFICI

g TAVOLA

RETINA IN PLASTICA VERDE
PER SEGNALAZIONE CAVI

Cls DOSATO 250 Kg/m?®

SUPPORTI IN PVC

TUBIINPVC 2 110 mm

RETINA IN PLASTICA VERDE
PER SEGNALAZIONE CAVI

Cls DOSATO 250 Kg/m?®

SUPPORTI IN PVC

TUBIIN PVC g 110 mm
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RETINA IN PLASTICA VERDE
PER SEGNALAZIONE CAVI

Cls DOSATO 250 Kg/m?®

SUPPORTI IN PEAD ]

TUBIIN PVC ¢ 110 mm
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RETINA IN PLASTICA VERDE
PER SEGNALAZIONE CAVI

Cls DOSATO 250 Kg/m?®

SUPPORTI IN PVC
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TUBIIN PVC @ 110 mm

VISTA IN PIANTA SEZIONE A - A
Muratura in mattoni pieni, spessore cm.12 con
- intonaco interno spessore cm.1
i sono consentite pareti in getto di CLS a
250 kg/m3 con spessore minimo di cm. 15
Fori di drenaggio (n. 4) e senza intonaco

dim. @ 30 mm Chiusino in ghisa per transito incontrollato

luce netta 500x500 mm - peso totale kg 86~

Tubo in PEAD @110 mm

Quota piano strada
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N.B.: 1 TUBI @110 mm DEVONO ESSERE POSATI CONTEMPORANEAMENTE

Chiusino in ghisa ALLA COSTRUZIONE DEL POZZETTO.

~ | DETTAGLIO - POZZETTO CON CHIUSINO CARREGGIABILE IN GHISA

20 _

sl

DETTAGLIO - CAVIDOTTO

DETTAGLIO - PALO H.f.t. 8,20 mt- PARTICOLARE FONDAZIONE
FORMA RASTREMATA - SEZIONE CIRCOLARE

Palo in lamiera di acciaio saldata
e zincata a caldo (UNI EN 40/4.1)
spessore 4 mm

Asola per morsettiera

conportella afilopalo ~ ——— (-
dim. 45x184 mm E
A
L
Manicotto in acciaio di rinforzo —
saldato al palo lungh. 600mm \ E
o 0
Quota terreno: ) Collare di bloccaggio <
prevedere il piano superiore blocco in malta min. 100mm >
a -50 mm rispetto al terreno
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Asola ingresso cavi s E
Dim. 50x150mm \ , ]
Tubo flessibile in PVC . l : ~
serie pesante @40 mm : e “
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Tubo in PEAD @110 mm i
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Blocco in CLS .4
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