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TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mm.
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NTAZIONE POMPA GASOLIO

TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:
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TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMET
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CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
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TUBAZIONE A VISTA IP 44 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONEILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

CR+OR 1
H:4,75m

Ol

IR
R L
.

s SU CANALINA
ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmaq.
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TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:
CAVO FG7(O)R 3G4 mma.

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1 TUBAZIONI Di
DIAMETRO 110 mm.

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:
CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.
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SU CANALINA
ALIMENTAZIONE LUCI TETTOIA:

ﬁ ﬂ CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmg.
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CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 2
TUBAZIONI Di DIAMETRO 110 mm CADAUNO.
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TUBAZIONE A VISTA IP 55 DI DIAMETRO 20 mm
ALIMENTAZIONE LUCI TETTOIA:
CAVO FG7(O)R 3G2.5 mmg.

-PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA /

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1
TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm.
-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:
CAVO FG7(O)R 5G2.5 mm.
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CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1 TUBAZIONI Di
DIAMETRO 110 mm.

' ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEPOSITO:
CAVO FG7(0O)R 3G4 mmgq.
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CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 1
TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm.
-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:
CAVO FG7(O)R 5G2.5 mmg.

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 4
TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm CADAUNO.
-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:

CAVO FG7(O)R 5G2.5 mm.

-ALIMENTAZIONE CANCELLO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmg.

-ALIMENTAZIONE Q. POMPE:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

-PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA

CAVIDOTTO INTERRATO FORMATO DA N° 3
TUBAZIONI DI DIAMETRO 110 mm CADAUNO.
-ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INGRESSO:

CAVO FG7(O)R 5G2.5 mmq.

-ALIMENTAZIONE CANCELLO:

CAVO FG7(O)R 3G4 mmq.

-PREDISPOSIZIONE PER ARRIVO LINEA TELEFONICA
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/@ PROIETTORE ESTERNO CON LAMPADA A
JMT DA 400 W

/@ PROIETTORE ESTERNO CON LAMPADA A
JMT DA 250 W
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SCANCIO SOTTO VETRO
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